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LEU - rozwigzanie klasyczne a

scentralizowane

B

,Qoooﬁo:oo.
A LNX | |
- TN N N |

L

o000 00(
N

®

@ e _J
0200000000606 060000060606000

oed

L
-, A a s

22.06.2023

Scentralizowane LEU - Zalety, wady oraz rodzaje stosowanych architektur.

w
=
(2 s
©



LEU - rozwigzanie klasyczne a scentralizowane @ IR

= Rozwigzanie klasyczne (arch. rozproszonal)

- Telegram wypracowany na podstawie odczytu
$wiatet sygnalizatora i/lub innych sygnatéw zalesnostiony |

— Szafy przytorowe przy semaforach

= Rozwigzanie w arch. scentralizowanej : ]
I L L — [ 1 1 [ 1 L1 1 1
- Telegram wypracowywany na podstawie /A :

Eurcbalisa Eurobalisa

komunikaciji z systemem zaleznosciowym lub stanu __Koniec ocinka
. o ontroli niezajetosci
systemu zaleznosciowego

Wersja wzorca 2.0. Materiaty wewnetrzne, rozpowszechniane tylko za zgodg zarzadu.
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Dlaczego scentralizowane LEU
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Problem dwoch przebiegow spod jednego sygnalizatora o @ Rﬁv\
takim samym obrazie.

= W podejsciu klasycznym = W podejsciu scentralizowanym
- wymaga korzystania z dodatkowych - mozna uzalezni¢ nadawany telegram do balisy od
Eurobalis repozycjonujgcych przebiegu, zamiast stanu Swiatet sygnalizatora

Linking

Linking

A —O \
40 km/h

A —O

Wersja wzorca 2.0. Materiaty wewnetrzne, rozpowszechniane tylko za zgoda zarzadu.

200 m |
| 1000 m
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Problem przebiegéw bez zatrzymania B =A

[ o o . o o o o o o o o o o

= W podejsciu klasycznym

— potrzebne jest czytanie gornych swiatet
sygnalizatora - co oznacza dodatkowe
koszty i podwdjne czytanie sygnatow

swiatta sygnalizatora

Scentralizowane LEU /
Klasyczne LEU z dodatkowym
uktadem czytajgcym gérne

= W podejsciu scentralizowanym

- mozna uzalezni¢ nadawany telegram do
balisy od przebiegu, zamiast stanu swiatet
sygnalizatora

— 0Ogodlna minimalizacja wielkosci systemu

Klasyczne LEU — nie uzaleinione

Wersja wzorca 2.0. Materiaty wewnetrzne, rozpowszechniane tylko za zgoda zarzadu.
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Podziat architektur
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Podziat architektur P @ R,f‘.‘\

Komputerownia

= Rozproszona (klasycznal) E_
= W petni scentralizowana /
1T £t
= Zrozproszonymi elementami > Komputerownia
wykonawczymi w e ]
N L,EPTODEMC L

= Hybrydowa
\ 17 T

Wersja wzorca 2.0. Materiaty wewnetrzne, rozpowszechniane tylko za zgoda zarzadu.

Komputerownia
IXL LEU
SFP
MODEM
L

————————— -——h
: IXL (przek.) }
N |
==
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Charakterystyki, zalety oraz
wady poszczegolnych architektur
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LEU - architektura rozproszona (klasyczna) @ Rm

m Charakterystyka

- Koder LEU przy kazdej Eurobalisie przetaczalnej
— Brak powigzania z systemem zaleznosciowym (naktadka)

System ‘
zaleznosciowy

m Zalety

— Uniwersalnosé
— Brak powigzania z systemem zaleznosciowym

= Wady
— Ograniczona ilos¢ analizowanych sygnatéw (brak o s s e
mozliwosci pokrycia wszystkich przypadkéw ruchowych) Eum.,,,/ Emb,.,”/
Koniec odcinka
- Utrudniona diagnostyka centralna kontroli niezsjgtodcl

(potrzeba wykorzystania zewnetrznych narzedzi)

Wersja wzorca 2.0. Materiaty wewnetrzne, rozpowszechniane tylko za zgoda zarzadu.
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LEU - architektura w petni scentralizowana @ Rm

m  Charakterystyka / \

— Centralny koder LEU w komputerowni A  +—O A —O

- Elektroniczna wymiana danych z systemem
zaleznosciowym

- Bezposrednie podtgczenie do Eurobalisy .
(Brak elektroniki przytorowej) Komputerownia

m Zalety

— Brak elektroniki przytorowej IXL LEU

— AA i ”C” _
tatwosc utrzymania = =

= Wady ,C”

— Ograniczony zasieg do mozliwosci
interfejsu ,,C” (do ok 5km)

— Drogie kable miedziane podatne na kradziez

Wersja wzorca 2.0. Materiaty wewnetrzne, rozpowszechniane tylko za zgoda zarzadu.
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LEU - architektura z rozproszonymi
elementami wykonawczymi

© Rail-Mil

Charakterystyka

- Scentralizowana logika

— Elektroniczna wymiana danych z systemem
zaleznosciowym

- Swiattowdd miedzy centralnym LEU a
modemem z interfejsem C

- Modemy z interfejsem C w poblizu Eurobalis
Zalety

- Zwigkszony zasieg do rozmieszczania Eurobalis
— minimalizacja drogich kabli miedzianych

Wady
- Dodatkowe urzadzenie do instalacji w torach
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Komputerownia

IXL

ETH

LEU

A

4

ETH

SFP
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SFP Mo ===

MODEWM
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Wersja wzorca 2.0. Materiaty wewnetrzne, rozpowszechniane tylko za zgoda zarzadu.



LEU - architektura Hybrydowa B =A

= Charakterystyka

- Interfejs przekaznikowy do systemu zalezno$ciowego A T o A : O 3

~ Swiattowdd miedzy centralnym LEU a J
modemem z interfejsem C - 8
Komputerownia g

= Zalety :
- Mozliwoscé uzyskania centralnego sterowania LEU w :

s . IXL LEU 9

systemach przekaznikowych — e I )

- Mozliwosé zabudowania urzadzen bez powigzan - - &

4 . MODEM =

do urzadzen komputerowych — - 2

- Duza elastycznosé —— i <

| IXL (przek.) l 2

= Wady o :
Zwiekszona ilos¢ kablowania | —Z— | s

° ==
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rail-mil.eu do potrzeb klienta.

Dzigkuje za uwage!
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