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Zdalna diagnostyka kodera LEU

Dlaczego potrzebujemy zdalnej diagnostyki LEU
Uniwersalne rozwigzanie diagnostyki zdalnej LEU

Komponenty diagnostyki zdalnej ETCS L1
Wymagania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zobrazowanie pogladowe i szczegétowe

Wdrozenie na projekcie LK226

Mozliwosci systemu

Plan prezentacji
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Dlaczego potrzebujemy zdalnej diagnostyki LEU B =

Usterka —
= Usterka ETCS - Otrzymanie informacji i serwis zanim LEU —

usterka wptynie na ruch pociggow |

- W Polsce kodery LEU rozproszone
- Informacja o usterce dopiero przy odczycie balisy > STOP

- Przyczyna usterki dostepna lokalnie
— Usterki chwilowe (pojedynczy sygnat, luzne potgczenia)

= Informacje statystyczne

Wersja wzorca 2.0. Materiaty wewnetrzne, rozpowszechniane tylko za zgoda zarzadu.

Info diag
= Informacje o warunkach pracy urzadzen (temp, zasilanie) Naprawa [
LEU
© Rail-Mil Zdalna diagnostyka kodera LEU 7/5/2023




Uniwersalne rozwigzanie diagnostyki zdalnej ETCS L1

= Odbidr informacji z urzgdzen LEU w szafie

- Potaczenie jednokierunkowe RS232 z LEU

— Odbieranie komunikatéw z LEU wg protokotu (interfejsu) danego
producenta

— Pomiar parametréw w obwodzie balisy (bez ingerencji w obwadd)
- Mozliwosé komunikacji Ethernet

= Nadzér nad parametrami Srodowiskowym (temp, zasilanie,
otwarcie szafy, ppoz.)

" Transmisjado CUID
- Zintegrowany switch Eth / miedz / swiattowéd
— Opcja komunikacji bezprzewodowej

= Uniwersalne zobrazowanie w CUID

- Podglad ogdiny na planie uktadu torowego staciji / szlaku/ LCS
- Podglad szczegotowy poszczegodlnej szafy

© Rail-Mil Zdalna diagnostyka kodera LEU
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Komputer
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Wersja wzorca 2.0. Materiaty wewnetrzne, rozpowszechniane tylko za zgoda zarzadu.




Komponenty diagnostyki zdalnej ETCS L1

= Modut POM-DIAG-ETH/RS f@ =RAA° POM-DIAG-ETHRS |
- Odbieranie danych diagnostycznych z 4 szt. LEU (RS232) S G
- Tylko jednokierunkowa transmisja (brak wptywu na LEU) - 2 T
— Transmisje danych diagnostycznych do LCS/CUID ;v —— R~ .
- Wyjscie przekaznikowe (zdalny reset LEU) \ ‘ : : : ‘ : : : T : : : )
(1111

=  Modut POM-DIAG-LEU

Wykrywanie braku balisy
Wykrywanie zwarcia na kablu LEU

@ I \®
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zavich TLUTIDE

1 12 13 conl i
.. [EAEA| ok

2 3 4 1 2 3 4
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i

- Wykrywanie braku sygnatu z LEU

- Pomiar temperatury w szafie

- Wejscia ogodlne (zasilanie, otwarcie drzwi, itp..) O 2 ”

— Transmisja przez modut POM-DIAG-ETH/RS s

POM-DIAG-LEU

= Komputer CUID

- Rejestracja danych diagnostycznych do bazy
- Prezentacja danych diagnostycznych

Wersja wzorca 2.0. Materiaty wewnetrzne, rozpowszechniane tylko za zgoda zarzadu.
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Mozliwosci systemu B =A

= Diagnostyka LEU i powigzania z urzgdzeniami SRK
- Mozliwosé dostosowania do interfejsu kazdego producenta (w oparciu o dok. spec. diag.)
- Diagnostyka potgczenia k LEU z urzgdzeniami SRK (np. aktualnie wykrywane swiatta sygnalizatora)
- Informacje o stanie pracy LEU (brak btedéw)
- Informacije o stanie podtgczonej balisy
~ Zrddto zasilania, temperatura w szafie, otwarcie drzwi, czujnik dymu, itp.

= Rejestracjai prezentacja danych
- Rejestrowanie wszystkich odbieranych informaciji w bazie danych
- Mozliwosé wyszukiwania / filtrowania zdarzen (urzadzenie, lokalizacja, zakres czasu)
—  Mozliwosé odtworzenia zdarzen (magnetowid)

= Zdalnyreset LEU
- Tylko dla uprawnionego uzytkownika
- Autoryzacja hastem lub kartg identyfikacyjng
- Poprzez odcigcie zasilania lub inne uzgodnione z producentem

Wersja wzorca 2.0. Materiaty wewnetrzne, rozpowszechniane tylko za zgoda zarzadu.
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Wdrozenie na projekcie LK226 B =A

= | K226 -16 km

— Szafy -49 | ETCS I

- KoderyLEU - 90 Sdgsk o™ e
= KoderyLEU firmy Siemens ‘
= CUID w siedzibie LCS GPP R
= Transmisja przez petle $wiattowodowa | Caanek polidiowy

____________ Gdanisk Olszynka
ETCsLO/NTC :

LeS Gdafsk Bocznica LOTOS i

Port Patnocny

Switch | . )
ieskeo (240 Szafa LEU #1 Szafa LEU #2 $w. Wojciech
| A | A

Linia 226 Linia 721

[Lev s ||_|=_u#2 ! ! LEumHLEuau ! (w zakresie)
| [ 1 1 | [|_I ! .. .
| /| PoM | | POM- |1 || PO || POM- i r- - ————=-" ! Odgatezienia linii
| || Dz o DIAG- || || oaG- 1 DA || | ETCS L2 I (Poza zakresem)
: E ETHRS LEU E E ETHRS LEU E | I OBZ nka
. ' Pruszcz Gdanski ' I i
. ! | : Stacjaw zakresie
sagostyizry | | | Presicrica [ PreRgnca : ; Pruszcz Gdariski
A0 ! | S EI_’_____J L F.f----.J | | Stacja poza zakresem
N T T P J

Wersja wzorca 2.0. Materiaty wewnetrzne, rozpowszechniane tylko za zgoda zarzadu.
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Wymagania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. B =A

Wyciag z PFU:

1.5.3 Urzadzenia diagnostyczne 1.5.4 Rejestracja stanéw
»-wigczenie systemu ERTMS/ETCS do CUID w LCS w-0ystem ERTMS/ETCS poziom 1 musi zosta¢ wyposazony w
Gdansk Port Pétnocny...” system rejestracji stanu swiatet sygnalizatora wraz ze
Element | Informacja znacznikiem czasu. Dostep do rejestrowanych danych
Koder LEU Stan pracy kodera LEU (wltgczony / wytgczony / poprawny /

niepoprawny) powinien by¢ mozliwy zdalnie, przy uzyciu konsoli

Stan potaczenia kodera LEU z urzgdzeniami srk (poprawny /

riopoprawy) diagnostycznej CUID...”

Stan pracy kanatow karty sterownika balis kodera LEU (poprawny /

w trybie zamkniecia / uszkodzony)

Stan pracy kodera LEU (interfejs C wigczony / interfejs C wytaczony) ~Zamawiajgcy dopuszczarozwigzanie techniczne, ktore nie
Stan wspétpracy kodera LEU (karty sterownika balis) z balisg

(poprawny/balisa odtgczona/balisa wykazuje zwarcie) b@lee Wyposaione w system rejeStraCji zdarzen dotyczacych

Wersja oprogramowania kodera LEU

standow Swiatet sygnalizatora tylko w przypadku, jezeli zostanie

wZamawiajacy wymaga mozliwosci zdalnego zapewniona synchronizacja czasu w urzgdzeniach ETCS i
wyprowadzenia kodera LEU z trybu zamkniecia (shutdown)

urzadzeniach srk...”
z poziomu konsoli diagnostycznej...”

Wersja wzorca 2.0. Materiaty wewnetrzne, rozpowszechniane tylko za zgoda zarzadu.
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= QOgodlnainformacja o
stanie systemu ETCS L1w
nadzorowanym obszarze:

- Maty poziom
szczegotowosci

- Symb0| Szafy = Stan She —i Blievc Fieuo Blicvizin BElevk Eleeums } Blev-11-420m

[

urzadzen
- Uproszczonatopologia

= Umozliwia szybkie
zlokalizowanie urzgdzenia g
z usterka .

Wersja wzorca 2.0. Materiaty wewnetrzne, rozpowszechniane tylko za zgoda zarzadu.
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Zobrazowanie szczegotowe

Szczegobtowe stany diagnostyczne w danej szafie LEU
Informacje o stanie LEU + wskazania sygnalizatora
Informacije o stanie balis
Zrédto zasilania i temperatura w szafie
Mozliwos¢ wydania polecenia resetu

Szafa LEU-ToA-ToR

BG00201

ﬁ

BG00206

nik zatacz LEU-ToA LEU-ToR
1234

BG00200

JESTBALISA

234

BG00207

1234

Stany LEU-ToA POM-DIAG:| |POM-DIAG-
Y kanai 3 ETH-RS LEU

Btad zegara gtéwnego (slave
Uszkodzor

trzny, kanat 1 # kanat 2
CS Tg wewnel

30°C l

Zasilanie
SIEC
silania 12/ 5V
ULK>S

Usterka Cl
Niepra
Zanik
Brak lub
aniu sygnalizatora
Nieznany sygnat
Btad kenfiguracii SA

1234

Stany LEU-ToR
kanat 1 ‘ kanat 2

go (slave)
ytacznik bezpieczefstwa
Tg zewnetrzny, kanat 1= kanat 2

Tg wewng y, kanat 1 # kanat 2
mierne nag ja FPGA

mier zasilania 5V

Btad integral

Usterka zasilania 6V

mierne napiecie zasilania 12/ 5V | Nadmier
2 CRC-16 "SC2" ULK>SA Usterk

nontazowy

d zwalniajacy
u przy uruchamianiu sygnalizatora

Nieznany

{Biad konfiguracji SA
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Wersja wzorca 2.0. Materiaty wewnetrzne, rozpowszechniane tylko za zgoda zarzadu.




Szczegoty zobrazowania

rail-mil.eu

o " Szafa LEU-ToA-ToR

Widok drrews Ekranéw  Lista skranéw

BG00201 s | BG00206
LEU-ToR

Przegladowy
i Pruszez Gdanski
LEU G1-G2
LEU G3
LEU G4-G6
LEU G5-G7
CLEUP
L LEU ToH4

Symbol Opis symbolu awarii Znaczenie symbolu
i Gdansk Sw. Wojciech
L LEU ToA-ToR

sl podéeteric
L LEUA
E ievs 2 e
& Szlak SW - GOI
Miganie kolorem biatym

L LEU 63-63N
LEU 64-64N i czerwonym

1234

BG00207

Stan normalny — brak usterek. POM-DIAG-| | POM-DIAG- Stany LEU-ToR
-RS )
kanat 1 3 ETH-RS LEU kanat 1

Brak stanow.

Stan wymagajacy wymiany LEU,
sprawdzenia wtyczki X5
lub brak balisy.

LEU 75-75N
& Gdarnsk Olszynka

L LEU A-ToA
LEU
LEU C
LEU D-E 4
LEU F1-F3
- LEU F2-F4
[ LEU F5-F7
LEU H1-H7 5
LEU H2-H4
L LEU H3-HS
Z LEU K A
C LEU M-L
& szlak Gol - GP
i Gdansk Port Pélnocny 7
& Gdarisk Potudniowy

Miganie kolorem z6tym

Brak danych z LEU dla co g v BATERIA
i czerwonym n s

najmniej jednego z kanaldw. -

Stan niewymagajacy wymiany
Ciagle podswietlenie LEU, port nieskonfigurawany,
kolorem czerwonym. brak sygnatu, zwarcle.

Zasilenie LEU z baterii

Ciagle podéwietlenie
kolorem magenta.

Temperatura w szafie
aca zakres
5°C-50°C.

Ciagle podswietlenie
oR| kolorem fi

Symbol Opis symbolu awarii Opis symbolu pIp—

- Glaghe pocéwietinie ekstu | Brak danyeh 0 2r6dle zasiania
Volorem bty szaly LEU

ANY v

SEAK DA BRAK DANYCH

trose toksty

Opis symbolu Znaczenie symbolu
szafy LEU

Brak darych
2 hoders LEU.

Ciagle podéwietlenie obwiedni |  Awaria LEU semafora ToA;
kodera LEU i tekstu

pomocniczego AWARIA
kolorem czerwanym.

dacowel okah kolorem |  S2ale LEU zavdarsa  sec P Opis symbolu Znaczenie symbolu 7
2 szafy LEU f 1 1

kanat wystapienia awarii i opis jej
stanu zobrazowany ta tabeli obok
dla wiasciwego kodera LEU

redé tokst SIEC

Ciagle podswietlenie lini taczace]

e potimtuk oo, | i e 1 | IR o' -EV 2 grupa balis kolorem

biatym;
tresé tekstu ,BRAK DANYCH'

Bra daryeh -
2 FOM.DIAG-ETHRS,

mesdubs POMLDIAG-ETHRS
e iczege brak
aannych” kolorem DSy,

Brak danych o polaczeniu
LEU z balisa

Mozliwos¢ dostosowania zobrazowania.

beateci | tekstu kolorem 20itym: bezpezeewowo 2 ukladu Ciagle podswietlenie obwiedni
edt teksty BATERIA skumutstonow modutu POM-DIAG-ETH/RS
Ciagle podswietlenie linii laczacej 8 i tekstu pomocniczego AWARIA” Biad konfiguraciji modutu
. . ~ Ciagle pociwieteri wariosc szafe LEU z grupa balis kolorem Stan normalny pofaczenia kolorem czerwanym POM-DIAG-LEU.
Funk dtwarzania zdarzen e | e | | 2| ([ P
unkcja odtwarzania zdarze : ey | M
oely LU fokomn B Ciagle podéwietlenie inii laczace]
szafe LEU z grupa balis kolorem Zwarcie na kablu taczacym
3 ZWARCIE ® i LI aczacy! Ciagte podswietlenie obwiedni Biad konfiguraciji modutu
i = A g H s [T —— Stan ormalny pracy o modutu POM-DIAG-LEU i tekstu POM-DIAG-LEU
Historia w formie tabelarycznej (filtr ‘ SR | e AR
kolorem czerwonym

| EEEEEENEAY| <= [EU = grupa balis kolorem Brak sygnatu z balisy.
pomaraficzowym;

Claghe podswietienie warasci I

emperatury | symbolu szafy LEU

tres¢ tekstu ,BRAK SYGNALU".
Ciagle podswietlenie linil lqczace]

szafe LEU z grupa balis kolorem | Wykryto brak obecnosci balisy. s
czerwonym;
trese tekstu .BRAK BALISY" |

Kolorem szarym

Oznaczenie kolorow:

iy POM-DIAG-ETHRS | modul POM.DIAG-ETHIRS.
Rodorem szarym

Ciaghe podswietens wartoser
tempersiury ko v

Cige podéwitri warie | Warot tamperary w zat Zéitym; EU z balisa

temperatury kolorem biekdnym; | i2sza. iz §-C. 200dna @ .

‘Clagh podtwietlnse symbokl | 2 witodeis wkazani symboks fredé tekstu ZWARGIE 4
s2afy LEU kolorem szaeym Ciagle podswietlenie linii laczace]

- Czerwony - usterka krytyczna
- Pomaranczowy - usterka konfigurac
- Z6tty — usterka niekrytyczna

Caaghe postiietionis corwiean Stan romainy pracy
mocki POM-DIAG-LEL moduba POM-DIAG-LEU,
Rodorem szaryr

Wersja wzorca 2.0. Materiaty wewnetrzne, rozpowszechniane tylko za zgoda zarzadu.
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