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Zdalna diagnostyka 
kodera LEU  

–Na przykładzie linii 226 

7/5/2023 Zdalna diagnostyka kodera LEU 

SITK – Konferencja Naukowo-Techniczna 
„Rozwój Kolei Dużych Prędkości w Polsce” 
Gdańsk, 21-23 czerwca 2023 

mgr inż. Łukasz Sitarek 
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•Plan prezentacji 

7/5/2023 Zdalna diagnostyka kodera LEU 

01 Dlaczego potrzebujemy zdalnej diagnostyki LEU 

02 Uniwersalne rozwiązanie diagnostyki zdalnej LEU 

03 Komponenty diagnostyki zdalnej ETCS L1 

04 Możliwości systemu  

05 Wdrożenie na projekcie LK226 

06 Wymagania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

07 Zobrazowanie poglądowe i szczegółowe 
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  Usterka ETCS  Otrzymanie informacji i serwis zanim 

usterka wpłynie na ruch pociągów 

– W Polsce kodery LEU rozproszone   

– Informacja o usterce dopiero przy odczycie balisy  STOP 

– Przyczyna usterki dostępna lokalnie 

– Usterki chwilowe (pojedynczy sygnał, luźne połączenia) 

 

 Informacje statystyczne  

 

 Informacje o warunkach pracy urządzeń (temp, zasilanie) 

 

•Dlaczego potrzebujemy zdalnej diagnostyki LEU 

7/5/2023 Zdalna diagnostyka kodera LEU 

LEU 
Usterka 

LEU 

Stop! 

LEU 
Usterka 

LEU 

Info diag 
Naprawa 

LEU 
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 Odbiór informacji z urządzeń LEU w szafie 

– Połączenie jednokierunkowe RS232 z LEU 

– Odbieranie komunikatów z LEU wg protokołu (interfejsu) danego 
producenta 

– Pomiar parametrów w obwodzie balisy (bez ingerencji w obwód)  

– Możliwość komunikacji Ethernet  

 Nadzór nad parametrami środowiskowym (temp, zasilanie, 

otwarcie szafy, ppoż.)  

 Transmisja do CUiD  

– Zintegrowany switch Eth / miedź / światłowód 

– Opcja komunikacji bezprzewodowej 

 Uniwersalne zobrazowanie w CUiD  

– Podgląd ogólny na planie układu torowego stacji / szlaku/ LCS  

– Podgląd szczegółowy poszczególnej szafy  

 

•Uniwersalne rozwiązanie diagnostyki zdalnej ETCS L1 

7/5/2023 Zdalna diagnostyka kodera LEU 
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           

•Komponenty diagnostyki zdalnej ETCS L1 

7/5/2023 Zdalna diagnostyka kodera LEU 

Q7-LU1-0116 

 Moduł POM-DIAG-ETH/RS 

– Odbieranie danych diagnostycznych z 4 szt. LEU (RS232) 

– Tylko jednokierunkowa transmisja (brak wpływu na LEU) 

– Transmisję danych diagnostycznych do LCS/CUiD 

– Wyjście przekaźnikowe (zdalny reset LEU) 

 

 Moduł POM-DIAG-LEU 

– Wykrywanie braku balisy  

– Wykrywanie zwarcia na kablu LEU 

– Wykrywanie braku sygnału z LEU 

– Pomiar temperatury w szafie 

– Wejścia ogólne (zasilanie, otwarcie drzwi, itp..) 

– Transmisja przez moduł POM-DIAG-ETH/RS 

 

 Komputer CUiD  

– Rejestracja danych diagnostycznych do bazy 

– Prezentacja danych diagnostycznych  
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 Diagnostyka LEU i powiązania z urządzeniami SRK 

– Możliwość dostosowania do interfejsu każdego producenta (w oparciu o dok. spec. diag.)   

– Diagnostyka połączenia k LEU z urządzeniami SRK (np. aktualnie wykrywane światła sygnalizatora)  

– Informacje o stanie pracy LEU (brak błędów) 

– Informacje o stanie podłączonej balisy 

– Źródło zasilania, temperatura w szafie, otwarcie drzwi, czujnik dymu, itp. 

 

 Rejestracja i prezentacja danych 

– Rejestrowanie wszystkich odbieranych informacji w bazie danych 

– Możliwość wyszukiwania / filtrowania zdarzeń (urządzenie, lokalizacja, zakres czasu) 

– Możliwość odtworzenia zdarzeń (magnetowid) 

 

 Zdalny reset LEU 

– Tylko dla uprawnionego użytkownika 

– Autoryzacja hasłem lub kartą identyfikacyjną  

– Poprzez odcięcie zasilania lub inne uzgodnione z producentem 

 

 

•Możliwości systemu  

7/5/2023 Zdalna diagnostyka kodera LEU 
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•Wdrożenie na projekcie LK226 

7/5/2023 Zdalna diagnostyka kodera LEU 

 LK 226 – 16 km 
– Szafy  - 49 

– Kodery LEU – 90 

 

 Kodery LEU firmy Siemens 

 CUiD w siedzibie LCS GPP 

 Transmisja przez pętlę światłowodową 

 



W
e

rs
ja

 w
zo

rc
a

 2
.0

. M
a

te
ri

a
ły

 w
e

w
n

ę
tr

zn
e

, r
o

zp
o

w
sz

e
c

h
n

ia
n

e
 ty

lk
o

 z
a

 z
g

o
d

ą
 z

a
rz

ą
d

u
.  

© Rail-Mil 7/5/2023 Zdalna diagnostyka kodera LEU 

 Wyciąg z PFU: 

•Wymagania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

1.5.4 Rejestracja stanów 

„…System ERTMS/ETCS poziom 1 musi zostać wyposażony w 

system rejestracji stanu świateł sygnalizatora wraz ze 

znacznikiem czasu. Dostęp do rejestrowanych danych 

powinien być możliwy zdalnie, przy użyciu konsoli 

diagnostycznej CUiD…” 

 

„…Zamawiający dopuszcza rozwiązanie techniczne, które nie 

będzie wyposażone w system rejestracji zdarzeń dotyczących 

stanów świateł sygnalizatora tylko w przypadku, jeżeli zostanie 

zapewniona synchronizacja czasu w urządzeniach ETCS i 

urządzeniach srk…” 

1.5.3 Urządzenia diagnostyczne 

„…włączenie systemu ERTMS/ETCS do CUiD w LCS 

Gdańsk Port Północny…” 

 

 

 

 

 

 

 

„…Zamawiający wymaga możliwości zdalnego 

wyprowadzenia kodera LEU z trybu zamknięcia (shutdown) 

z poziomu konsoli diagnostycznej…” 
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•Zobrazowanie poglądowe 

7/5/2023 Zdalna diagnostyka kodera LEU 

 Ogólna informacja o 
stanie systemu ETCS L1 w 
nadzorowanym obszarze: 

– Mały poziom 
szczegółowości 

– Symbol szafy = stan 
urządzeń 

– Uproszczona topologia 

 

 Umożliwia szybkie 
zlokalizowanie urządzenia 
z usterką 
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•Zobrazowanie szczegółowe 

7/5/2023 Zdalna diagnostyka kodera LEU 

 Szczegółowe stany diagnostyczne w danej szafie LEU 

– Informacje o stanie LEU + wskazania sygnalizatora 

– Informacje o stanie balis 

– Źródło zasilania i temperatura w szafie 

– Możliwość wydania polecenia resetu 
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•Szczegóły zobrazowania 

7/5/2023 Zdalna diagnostyka kodera LEU 

Możliwość dostosowania zobrazowania. 

Funkcja odtwarzania zdarzeń 

Historia w formie tabelarycznej (filtry) 

Oznaczenie kolorów: 

– Czerwony – usterka krytyczna 

– Pomarańczowy – usterka konfiguracji 

– Żółty – usterka niekrytyczna 
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