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Wyglad zewnetrzny pojazdu Varsovia
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Wyglad wnetrza pojazdu Varsovia
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Podstawowe dane techniczne pojazdu Varsovia

n Szesciowagonowy pojazd jednoprzestrzenny

Uktad wagondéw: Mc-M-T-T-M-Mc
Masa wagonu czotowego napedowego: 29,5 T
Masa wagonu posredniego napedowego: 27,5 T
Masa wagonu posredniego tocznego: 23,2 T

Pojemnosé pojazdu: 1500 oséb (7 os/m?)

Pudto aluminiowe
Koto monoblokowe @ 850 mm
Profil kota: S1002 h28/e32,5/6,7%
16 silnikow 150 kW Ac
Hamowanie rekuperacyjne

Tarcze hamulcowe
Sterowanie mikroprocesorowe
Bezolejowy kompresor ttokowy x2
Elektryczny naped drzwi
Zawieszenie pneumatyczne

4| Pojemnost pojazdu: 1500 0s6b (7 os/m?)
5|  Pudoaluminiowe
6| Kolomonoblokowe #850mm
7 Profil kofa: 1002 h28/e32,5/6,7% |
8|  16sinikéw1S0kWAc
9| Hamowanierekuperacyine
10|  Tarczehamulcowe
11|  sterowanie mikroprocesorowe
12| Bezolejowy kompresor tiokowyx2
13|  Elektrycnynapeddrzwi
14|  Zawieszeniepneumatyczne
15 | Wymuszona wentylacja przedziatu pasazerskiego

Wymuszona wentylacja przedziatu pasazerskiego
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Porownanie podstawowych danych technicznych

Typ taboru

pojazdow Metra

Skoda Varsovia

Siemens Inspiro

Alstom
Metropolis 98B

Seria 81

Uktad wagonow

Mc-M-T-T-M-Mc

Mc-T-M-M-T-Mc

Tc-M-M-M-M-Tc

Mc-M-M-M-M-Mc

Masa pojazdu prdznego

160,4 T

158,2 T

179,05 T

200T

Pojemnos¢ pojazdu

1500 (7 os/m?)

1500 (7 os/m?)

1450 (7 os/m?)

1648 (8 os/m?)

Predkos$¢ maksymalna

90 km/h

90 km/h

90 km/h

90 km/h

Moc

16 x 150 kW

16 x 140 kW

16 x 180 kW

24 x110/112/114
kW

Konstrukcja pudta

Aluminiowa

Aluminiowa

Aluminiowa

Stalowa

Wentylacja przedziatu

pasazerskiego

Wymuszona

Aluminiowa

Aluminiowa

Swobodny nawiew

Zawieszenie | stopnia

Sprezyna
metalowo -
gumowa

Sprezyna
metalowo -
gumowa

Sprezyna
metalowo -
gumowa

Sprezyna srubowa

Zawieszenie Il stopnia

Poduszka
pneumatyczna

Poduszka
pneumatyczna

Poduszka
pneumatyczna

Sprezyna Srubowa

Sprezarka

Ttokowa

Srubowa

Srubowa

Ttokowa
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Rozwigzania techniczne wyrozniajace pojazd
Varsovia na tle pozostatych pojazdow metra

> Mozliwos¢ odigczenia odbierakéw pradu z kabiny maszynisty. Realizowane
jest to za pomoca dedykowanego sitownika pneumatycznego,

» Aktywacja i uruchomienie pojazdu za pomoca karty,

» Ograniczenie hatasu poprawiajgce komfort pasazeréw zrealizowane za
pomoca ttumika ptytowego zainstalowanego na kole monoblokowym,

> Dodatkowe oswietlenie przejscia miedzywagonowego.
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Gtéwne zalety pojazdu Varsovia

Energooszczednosc:
> Minimalizacja masy pojazdu préznego,

> Efektywne i energooszczedne odbiorniki energii zainstalowane
W pojezdzie,

» Efektywny system rekuperacji energii,
> Diodowe oswietlenie zewnetrzne,

> Energooszczedne rozwiazania w zakresie oswietlenia wewnetrznego.

Jyaeee
>

o
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Gtéwne zalety pojazdu Varsovia

Bezpieczenstwo:

> System ograniczenia predkosci SOP,

> System wykrywania pozaru,

> System monitoringu przestrzeni pasazerskiej,
>

System komunikacji awaryjnej, ktéry umozliwia potaczenie pasazer-
maszynista lub pasazer-centralna dyspozytornia,

> System kontroli dostepu do kabiny maszynisty.

<
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Gtéwne zalety pojazdu Varsovia

Ograniczenie kosztow eksploataciji:

>

Rozbudowany i zaawansowany system diagnostyki on-line podzespotéw
pojazdu (m.in. fozysk mazniczych, zestawow kotowych, woézkéw, ukiadu
elektrycznego i elektronicznego) umozliwiajacy zmniejszenie zakresu
planowych czynnosci obstugowych oraz wydtuzenie cyklu przegladowo-

naprawczego,

Siedzenia wandaloodporne,

Wytozenia scian wnetrza odporne na graffiti,

Zewnetrzna powtoka lakiernicza odporna na graffiti.
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Gtéwne zalety pojazdu Varsovia

Przyjazny dla srodowiska:

>

Pojazd zbudowany jest z materiatéw spetniajgcych wymagania
obowigzujgcych przepisow pod wzgledem toksycznosci i innych
szkodliwych oddzialywan na srodowisko i zdrowie,

Mozliwos¢ utylizacji i recyklingu jak najwiekszej ilosci materiatéw
wykorzystanych do budowy pojazdu,

Zastosowanie sprezarek bezolejowych,

Zastosowanie zamknietych tozysk mazniczych,
Zastosowanie czynnika w uktadzie klimatyzacji spetniajgcego
wymagania okreslone przepisami ochrony srodowiska w

sprawie substancji zubozajgcych warstwe ozonowg oraz
w sprawie fluorowanych gazéw cieplarnianych.
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Gtéwne zalety pojazdu Varsovia

Przyjazny dla pasazera:

» Ergonomiczny ukiad siedzen i poreczy,
» Wyznaczone miejsca dla wozkéw i roweréw,
> Nowoczesny system informacji pasazerskiej,

> Wydajny system wentylacji przestrzeni pasazerskiej,

»> Zastosowanie wysuwanej pochylni utatwiajacej wjazd/wyjazd
osobom o ograniczonej mozliwosci poruszania sie.
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Dziekuje za uwage
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