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Inwestycje strategiczne Spółki 

Ramowy plan prezentacji: 
 

• Infrastruktura i tabor tramwajowy w Warszawie 
 

• Inwestycje strategiczne TW 
 

• Nowoczesna zajezdnia tramwajowa Annopol 
 

• BIM w projektowaniu i realizacji zajezdni Annopol 
 

Technologia BIM w projektowaniu i realizacji nowoczesnej zajezdni tramwajowej 



Zajezdnia Annopol 

Zajezdnia Żoliborz 

Zajezdnia Praga 

Zajezdnia Wola 

Zajezdnia Mokotów 

   305,4 kmtp

…39,5 kmtp

   długość torowisk gospodarczych w zajezdniach

   długość torowisk eksploatowanych przez ruch

   torowy

…265,9 kmtp 

   Długość torowisk

   tabor niskopodłogowy

…193 sztuki

   tabor wysokopodłogowy

   528 sztuk

   Ilość taboru

…335 sztuk

Infrastruktura i tabor tramwajowy w Warszawie 



Inwestycje strategiczne Spółki Inwestycje strategiczne TW 
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Budowa trasy tramwajowej na Zieloną Białołękę  

Budowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka i Wolskiej  

Budowa trasy tramwajowej na Gocław  

Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa  

Budowa trasy tramwajowej w al. Wilanowskiej  
 

Budowa zajezdni na Annopolu  
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Budowa trasy tramwajowej na Tarchomin etap IV 
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Zajezdnia Annopol 

   długość torowisk gospodarczych w zajezdniach

   82,3 kmtp

   Długość nowych torowisk

…67,8 kmtp 

   długość torowisk eksploatowanych przez ruch

   torowy

…14,5 kmtp



• „budowa, w miarę potrzeb ruchowo-eksploatacyjnych 
nowej zajezdni w rejonie Żerania Wschodniego-
Annopola (…) „ 

Zgodność inwestycji ze strategią Miasta 



 

Budowa zajezdni Annopol  Budowa zajezdni tramwajowej Annopol 

   metodologia BIM 4D na poziomie Level 2 

   z prowadzeniem inwestycji na CDE 

   i pozyskaniem danych do FM

   inteligentny system automatycznego 

   sterowania ruchem na terenie zajezdni

   Opis inwestycji

…117 648 m2

   powierzchnia terenu inwestycji zajezdni

…24 005 m2

   Wykorzystywane technologie

   powierzchnia biologicznie czynna 

…ok. 37 984 m2

   powierzchnia użytkowa



Budowa zajezdni Annopol  Budowa zajezdni tramwajowej Annopol 

   smarownice

   Symbioza ze środowiskiem naturalnym 

   Pierwsza zajezdnia w Polsce zasilana w tak dużym stopniu z OZE

   gazowe absorpcyjne pompy ciepła​

   instalacja do magazynowania zużytej wody i deszczówki, 

   zamknięty obieg wody w myjniach

   wyposażenie zapewniające wyciszenie (ekrany, smarownice 

   na  torach)

   sprężarkowe pompy ciepła + pionowe magazyny ciepła i chłodu​

   gruntowe wymienniki ciepła ​

   zoptymalizowana instalacja fotowoltaiczna (moc ok. 330  kW)

   Rozwiązania prośrodowiskowe na zajezdni 

  powierzchnia biologicznie czynna ok. 20% terenu zajezdni

  roślinność wertykalna na elewacjach  5 budynków – ok. 4 000 m2

  obsadzenie ekranów akustycznych ok. 4 500 m2

  torowisko z zieloną zabudową na odcinku dojazdowym do Zajezdni

  nasadzenia zieleni (drzew, krzewów, rozchodników) zarówno 

  na terenie Zajezdni jak i poza nim



Budowa zajezdni Annopol  - BIM Budowa zajezdni tramwajowej Annopol 



Budowa zajezdni Annopol  - BIM 

● Ustalenie celu pracy z BIM 
 
 

● Przygotowanie modelu weryfikacyjnego 
 
 

● Przygotowanie wymagań dla Wykonawcy (EIR) 
 
 

● Zdefiniowanie procesów i wdrożenie platformy komunikacyjnej (CDE) 

Budowa zajezdni tramwajowej Annopol 
Technologia BIM 

Etapy realizacji inwestycji z BIM 



Budowa zajezdni Annopol  - BIM 

● Weryfikacja i przyjęcie planu działań Wykonawcy (BEP) 
 
 

● Wprowadzenie zmian wynikających z modelu weryfikacyjnego 
 
 

● Przygotowanie modelu wykonawczego 
 
 

● Przygotowanie modelu BIM 4D 
 
 

● Przygotowanie modelu powykonawczego 

Budowa zajezdni tramwajowej Annopol 
Technologia BIM 

Etapy realizacji inwestycji z BIM 



Budowa zajezdni Annopol  - BIM 

Cele realizacji inwestycji z BIM 

● Lepsze zrozumienie zadania inwestycyjnego 
 

● Wyeliminowanie kolizji projektowych i montażowych 
 

● Usprawnienie komunikacji i zarządzania inwestycją (CDE) 
 

● Wsparcie procesu projektowania i weryfikacji 
 

● Wsparcie procesu budowy 
 

● Uzyskanie bazy danych o inwestycji na cele zarządzania obiektem 
 

Budowa zajezdni tramwajowej Annopol 
Technologia BIM 



Budowa zajezdni Annopol  - BIM Budowa zajezdni Annopol – BIM 
Lepsze zrozumienie zadania inwestycyjnego 

 



Budowa zajezdni Annopol  - BIM Budowa zajezdni Annopol – BIM 
Wyeliminowanie kolizji projektowych i montażowych 

 



Budowa zajezdni Annopol  - BIM 

Komunikacja i zarządzanie w CDE 
 

Budowa zajezdni Annopol – BIM 
Usprawnienie komunikacji i zarządzania inwestycją (CDE – Level 2) 

 

Stworzenie procesów definiujących odpowiedzialności na linii TW-IK-GW oraz uruchomienie platformy CDE pozwoliło 
na wcześniejsze zapoznanie się z oprogramowaniem wymiany danych przy pomocy której prowadzona jest inwestycja. 



Budowa zajezdni Annopol  - BIM Budowa zajezdni Annopol – BIM 
Wsparcie procesu projektowania i weryfikacji 

 

Zgłoszenie problemu zostaje automatycznie przypisane do 
osoby która  powinna go rozwiązać i dokonać powiadomienia 

o zakończeniu zadania 



Budowa zajezdni Annopol  - BIM Budowa zajezdni Annopol – BIM 
Wsparcie procesu budowy – Model 4D 

 

Symulacja budowy w czasie pozwala na lepszą 
organizację robót na placu budowy, 
wcześniejsze zaplanowanie np. dróg 
dojazdowych, ustawienia maszyn co 
umożliwia rozwiązanie problemów  w 
wirtualnym modelu zanim pojawią się na 
budowie. 



Budowa zajezdni Annopol  - cyfrowy model na budowie 

Dzięki przygotowanemu modelowi 
BIM 3D mogliśmy umieścić go w 
terenie i zwizualizować wszystkie 
budynki, dokładnie w miejscach im 
przeznaczonych. 
 
Było to możliwe poprzez AR przy 
wykorzystaniu oprogramowania do 
wizualizacji danych i urządzeń 
korzystających z geolokalizacji 

Budowa zajezdni Annopol – BIM 
                                    Rozszerzona rzeczywistość (AR)   



Budowa zajezdni Annopol  - BIM Budowa zajezdni Annopol – BIM 
Uzyskanie bazy danych o inwestycji na cele zarządzania obiektem 

 

Model zasilony informacjami, może być wykorzystywany do zarządzania 
infrastrukturą na etapie eksploatacji zajezdni Annopol. 



www.zajezdniaannopol.pl 

Dziękujemy 
 za uwagę! 


