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WARSZAWSKIE Technologia BIM w projektowaniu i realizacji nowoczesnej zajezdni tramwajowej

Ramowy plan prezentacji:

- Infrastruktura i tabor tramwajowy w Warszawie
« Inwestycje strategiczne TW

- Nowoczesna zajezdnia tramwajowa Annopol

 BIM w projektowaniu i realizacji zajezdni Annopol
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Infrastruktura i tabor tramwajowy w Warszawie

305,4 kmtp
Zajezdnia Zoliborz \

Dlugos¢ torowisk

265,9 kmtp

dlugos¢ torowisk eksploatowanych przez ruch
torowy

39,5 kmtp

dlugos¢ torowisk gospodarczych w zajezdniach
(X :

528 sztuk
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Ilosc¢ taboru

335 sztuk

tabor niskopodiogowy
193 sztuki

Zajezdnia Mokotow [

i
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tabor wysokopodiogowy
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Zajezdnia Annopol

O 0 ® 90 0 0 0O

Inwestycje strategiczne TW

Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa

Budowa trasy tramwajowej w ciggu ul. Kasprzaka i Wolskiej
Budowa trasy tramwajowej na Goctaw

Budowa trasy tramwajowej na Tarchomin etap IV

Budowa trasy tramwajowej na Zielong Biatoteke

Budowa trasy tramwajowej w al. Wilanowskiej

Budowa zajezdni na Annopolu

82,3 kmtp

Dlugos$¢ nowych torowisk

67,8 kmtp

dtugos¢ torowisk eksploatowanych przez ruch
torowy

14,5 kmtp

dlugosc torowisk gospodarczych w zajezdniach
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G

MIASTO STOLECZNE WARSZAWA E

STRATEGIA ZROWNOWAZONEGO ROZWOJU
SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WARSZAWY
do 2015 roku i na lata kolejne

w tym POLITYKA ENERGETYCZNA
' ) MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY = \ ‘
ZROWNOWAZONY PLAN ROZWOJU ARUNKOWAN | KIERUNKOW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

UWARUNK

TRANSPORTU PUBLICZNEGO WARSZAWY 3. Promowanie rozproszo #rddet ciepla opartych o Odnawialne Zrédia Energii. MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

,budowa, w miare potrzeb ruchowo-eksploatacyjnych
nowej zajezdni w rejonie Zerania Wschodniego-
Annopola (...) ,,

Program 1.6.2. Rozwoj systemu trans-
portu publicznego

Podstawg systemu transportowego War-
szawy bedzie transport publiczny. Jego

jakos¢ zadecyduje o sprawnym funkcjo- #W 2030
nowaniu cate] metropolii. Priorytetowo amzawa

traktujemy rozwoj transportu szynowego - STRATEGIA
metra, tramwaju oraz kolei. Autobusy bedg

System transportowy stanie sie bardziej przyjazny dzieki
zwiekszeniu jego efektywnosc. Doskonalony bedzie trans-
port zbiorowy, co przyczyni sie do utrzymania jego wysokiego
udzialu w przewozie mieszkaficow. Rozwinieta zostanie sie¢
tras i przystankéw komunikadi publicznej, przede wszyst-

kim szynowej.
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WARSZAWSKIE Budowa zajezdni tramwajowej Annopol

Opis inwestycji

117 648 m2

powierzchnia tere

ok. 37 984 m2
powierzchnia uzytkowa

24 005 m2

powierzchnia biologicznie czynna

Wykorzystywane technologie

me JdOiﬂ&;' a BII
Zz prowadzeniem
I pozyskanier



w:‘R"g‘ZN:dEKIE Budowa zajezdni tramwajowej Annopol
=

Rozwiagzania prosrodowiskowe na zajezdni
powierzchnia biologicznie czynna ok. 20% terenu zajezdni
roslinnos$¢ wertykalna na elewacjach 5 budynkéw — ok. 4 000 m2

obsadzenie ekranéw akustycznych ok. 4 500 m2

torowisko z zielong zabudowg na odcinku dojazdowym do Zajezdni

nasadzenia zieleni (drzew, krzewoéw, rozchodnikéw) zaréwno
na terenie Zajezdni jak i poza nim

-UI1.6220 26 2013 MRA Warszawa, ; 7 3TY 1017 W:‘“
e L

DECYZJA NR 9.%/0$/2017 e 9
0 $RODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Symbioza ze $rodowiskiem naturalnym NEpcstns:
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowar

Pierwsza zajezdnia w Polsce zasilana w tak duzym stopniu z OZE
gazowe absorpcyjne pompy ciepta

sprezarkowe pompy ciepta + pionowe magazyny ciepta i chtodu
gruntowe wymienniki ciepta

zoptymalizowana instalacja fotowoltaiczna (moc ok. 330 kW)

instalacja do magazynowania zuzytej wody i deszczéwki,
zamkniety obieg wody w myjniach

wyposazenie zapewniajgce wyciszenie (ekrany, smarownice
na torach)
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1- Budynek hall

1a - Hala napraw

1b - Warsztaty i magazyny @_\ &_@ m_k] Ls || 5

1c - Hala obstugi technicznej 1b N —
2 - Budynek administracyjny & essslasstEetRe e i

3 - Hala postojowa E -
4 - Budynek podstacji trakcyjnej = | Whked] = 1 heeesscnsmsssssss ' 4
5 - Budynek pogotowia sieci trakcyjnej Gk

6 - Wiata garazowa eeke
7a - Portiernia 1a
7b - Budka wartownicza
7c - Budka wartownicza P “
8 - Budynek garaZowy z zapleczem ¥ 9
9 - Budynek lakierni, garaz wagonéw " 'RL@
10.11 - Budynek czyszczenia | mycia

10a - Budynek préb
10b - Stanowisko gruntownego mycia -ﬁ

11a - Myjnia przejazdowa 1 g

11b - Myjnia przejazdowa 2 o KXo
12 - Trafostacja 3 )
13 - Wiata $mietnikowa \—@
14 - Magazyn gazow

15 - Silos na piasek

16 - Zbiomik retencyjny

17 - Zbiomik wody szarej nr 1

18 - Zbiomik wody szarej nr 2

19 - Zbiomnik wody szarej nr 3

20 - Zbiomnik p.poz.

21 - Zabudowa kontenerowa spreZarki
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Technologia BIM

Etapy realizacji inwestycji z BIM

Ustalenie celu pracy z BIM

Przygotowanie modelu weryfikacyjnego
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Y WARSZAWSKIE Technologia BIM

Etapy realizacji inwestycji z BIM
Weryfikacja i przyjecie planu dziatan Wykonawcy (BEP)

Wprowadzenie zmian wynikajgcych z modelu weryfikacyjnego

Przygotowanie modelu wykonawczego

Przygotowanie modelu BIM 4D

Przygotowanie modelu powykonawczego
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Y WARSZIAWSKIE Technologia BIM

Cele realizacji inwestycji z BIM

Lepsze zrozumienie zadania inwestycyjnego
Wyeliminowanie kolizji projektowych i montazowych
Usprawnienie komunikacji i zarzgdzania inwestycjg (CDE)
Wosparcie procesu projektowania i weryfikacji

Wsparcie procesu budowy

Uzyskanie bazy danych o inwestycji na cele zarzgdzania obiektem
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Lepsze zrozumienie zadania inwestycyjnego
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Wyeliminowanie kolizji projektowych i montazowych
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bl b Usprawnienie komunikacji | zarzadzania inwestycjg (CDE — Level 2)

Nowy v Operacje v Ustawienia v Linki v Pomoc v

A Home 03. C - Consultant (moje do zaopiniowania) > Q_ szukaj dalej Q_ Nowe wys

@ Dokumenty

O Q Termin dla ko... konsultant [C] Konsultant (zaopiniowany przez) [... Numer (historia) Rev_Ver Typ dokumen...
B - zalogowany uzytkownik - Prosze ... V¥
‘&% Uzytkownicy
2 Dl = 4 2021-12-17 - Lejk, Malgorzata, Tramwaje Warsza -/~ fD TW_106_PW_ND.ND_2ZZZ_PZ3/2021/0002 R-00_V-002 PZ3-Plan
@ Projekty - Piotrkowska, Sylwia, Tramwaje Wars Zapewnienia
- Kaliszewski, Piotr, Tramwaje Warsza... Jakosci
< - Michatowicz, Dariusz, Tramwaje War...
X Schowek - Gléwka, Mariusz, EGIS

- Kula, Mirostaw, EGIS
- pili@wp.pl *

) thinkproject BIM
(,9 Zgtos ticket / Zadzwor 2 = 4 2022-01-11 ; Z;J;a/vk!rrofa,?{\uszEGEIéIS €D TW_106_PW_ND.ND_XXX_PZ1/2021/0001 R-00_V-005 ;:;:"::‘?enia
- Piotrkowska, Sylwia, Tramwaje Wars Jakosci
5 - Kaliszewski, Piotr, Tramwaje Warsza...
¢’ HelpCentre - Michatowicz, Dariusz, Tramwaje War...
A - Lejk, Matgorzata, Tramwaje Warsza
- "_D‘”d( o Termin realizacji Unikalny numer
™ _ Do poprawy (moja firma)
» M _ 7atwierdzone (przeglad) dOkU mentu Nazwa
> W00, Wszystko (edycia) Osoby wskazane do zaopiniowania dokumentu
* : 00 Wszystkio (nrzeoind) lub odpowiedzialne za akceptacje
B 01. R - Osob ’
Odpowiedzialna (ZAM) ew. odrzucenie dokumentu
» BB 02. A - Accountable
":3- c:=iConsdftant Rola osoby i jej zadania dla
g przedstawionego dokumentu

zaopiniowania)

Stworzenie procesow definiujgcych odpowiedzialnosci na linii TW-IK-GW oraz uruchomienie platformy CDE pozwolito

na wczesniejsze zapoznanie sie z oprogramowaniem wymiany danych przy pomocy ktorej prowadzona jest inwestycja.



TRAMWAJE
N7 WARSZAWSKIE
SR

Budowa zajezdni Annopol — BIM
Wsparcie procesu projektowania i weryfikacji
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Save selection as selecied componerts 4
Save ovemde colors 4

Hep Status: Active * Mandatory fielde S Cancel

Zgtoszenie problemu zostaje automatycznie przypisane do
osoby ktora powinna go rozwigzac i dokona¢ powiadomienia
0 zakonczeniu zadania
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Y WARSZIAWSKIE Wsparcie procesu budowy — Model 4D

T
Symulacja budowy w czasie pozwala na lepszg § i |
organizacje robot na placu budowy, ; oo it

wczesniejsze zaplanowanie np. drog '
dojazdowych, ustawienia maszyn co
umozliwia rozwigzanie problemow w

wirtualnym modelu zanim pojawig sie na
budowie.
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WARSZAWSKIE Budowa zajezdni Ann_opo!’ BIM
Rozszerzona rzeczywistosc (AR)
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Dzieki przygotowanemu modelowi
- BIM 3D moglismy umiesci¢ go w
terenie i zwizualizowac wszystkie
budynki, doktadnie w miejscach im
., przeznaczonych.

Byto to mozliwe poprzez AR przy

- = wykorzystaniu oprogramowania do
. wizualizacji danych i urzadzen
. korzystajacych z geolokalizacji
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= Uzyskanie bazy danych o inwestycji na cele zarzadzania obiektem
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Model zasilony informacjami, moze by¢ wykorzystywany do zarzadzania -! Ll |
infrastrukturg na etapie eksploatacji zajezdni Annopol. -

Ih . ___;:—ﬂl-ll -
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Dziekujemy

za uwage!

www.zajezdniaannopol.pl

Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Rzeczpospolita

- Polska

Zajezdnia Annopol

Aktualne informacje

W lipcu Wykonawca rozpoczat
tramwajowa Annopol.

655 min zt

WARTOSC KONTRAKTU

prace budowlane nad zajezdnig

26 miesiecy

REALIZACJA ZADANIA

Ol TRAMWAJE
(8 WARSZAWSKIE

Czy wiesz ze...

Unia Europejska

Fundusz Spéjnosci -

WRVAVNE OPIS INWESTYCJI AKTUALNOSCI MULTIMEDIA POSTEPROBOT LINKI KONTAKT

TRAMWAJE
%o WARSZAWSKIE

Zajezdnia na Annopolu jest planowana w Warszawie od lat 60. Plany
odtozono, bo w latach 60. i 70. tramwaje w stolicy byly zagrozone

likwidacja.

12 ha

POWIERZCHNI




