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PLAN PREZENTACJI

 Platforma-kontener do transportu
Intermodalnego towarow.

» Zabudowa platformy Intermodalne]
umozliwiajagca  transport  materialow
sypkich, w tym zbéz.

«Zalozenia do  systemu  transportu

Intermodalnego zboza z wykorzystaniem
rozwiazan z WAT.



Platforma-kontener do transportu intermodalnego towarow

a). Przyktadowa platforma-kontener z
ktonicami i czotownicami o ustalonej
dhugosci [1]

b). Widok przetadunku kontenera zurawiem
mobilnym [2],

c). Widtowy wozek masztowy do
przenoszenia kontenerow [3]

d). Przetadunek kontenera systemem ACTS z
osprzetem typu hakowego [4]

Istniejg roznorakie technologie prac
§, . przetadunkowych w transporcie intermodalnym:
Al 7 zastosowaniem roznych suwnic
S kontenerowych, WOZOW kontenerowych
' z wysiegnikami, kontenerowych wozkow
widlowych, terminalowych ciggnikoOw
siodlowych, chwytnie kontenerowych, systemu
" ACTS, urzadzen przetadunkowych réznych firm
B oraz wiele innych urzadzen i osprzetu.

Brak jest rozwiazan uniwersalnych -
systemowych




PLATFORMA-KONTENER DO TRANSPORTU INTERMODALNEGO TOWAROW

= Platforma-kontener do transportu kolejowo-drogowego dluzycy drewnianej 1 metalowe]
Z uwzglednieniem rur, wyrobow przewozonych na paletach | materialow sypkich

= Tani, prosty w budowie modul podstawowy o wymiarach odpowiadajacych typowemu 10’
stopowemu kontenerowi kolejowemu

= Zestawy multi-platformy, uzyskane z potaczenia modutow podstawowych o wymiarach
odpowiadajacych typowym kontenerom kolejowym: 10°, 20 i 30°

= Zestaw wspomagajacy Wraz z tadunkiem dluzycy moze by¢ wielokrotnie przetadowywany
Z zastosowaniem roznego typu technik zaladowczo-wyladowczych:

- zawiesie linowe I podnoszenie za pomoca dzwigu samobieznego lub  stacjonarnego,
suwnicy itp.,
- wozki 1 r6znej klasy urzadzenia widlowe,

- standardowe podejmowanie hakowe.
= Zastosowanie takiej konstrukcji o roznych ww. wymiarach podtuznych,

wyeliminuje koniecznos¢ wielokrotnego powtarzania operacji indywidualnego
zaladunku —wyladowania kazdej jednostki transportowanego tadunku



PLATFORMA-KONTENER DO TRANSPORTU INTERMODALNEGO TOWAROW

, Zestaw multi-platformy zlozonej z dwoch
Modul podstawowy 10’ stopowy do modulow podstawowych - zestaw

transportu dluzycy drewnianej,

metalowej i towarow paletyzowanych odpowiadajacy gabarytowo typowym

kontenerom kolejowym 20’ stopowym



PLATFORMA-KONTENER DO TRANSPORTU INTERMODALNEGO TOWAROW

Trzy zestawy multi-platform podwdjnych — Podwodjny zestaw modutu podstawowego

20-stopowych zatadowanych dtuzyca z dtuzyca na samochodzie ciezarowym
drewniang na standardowym wagonie z urzadzeniem hakowym

kolejowym - platformie gotowym do
transportu



PLATFORMA-KONTENER DO TRANSPORTU INTERMODALNEGO TOWAROW
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Trzy zestawy podwojne — odpowiedniki konteneréw 20-stopowych
w potozeniu sktadowania utozone ‘jeden na drugim’ po
zdemontowaniu ktonic 1 ztozeniu-obroceniu do potozenia
poziomego czotownic na ramach zestawu — widok z boku zestawow

(D
L/

Rama platformy bez ktonic
ze zlozong czotownicg

Kompletna platforma z klonicami
1 parg czolownic

Sposob taczenia platform w stanie
ztozonym np. do sktadowania
I na wagonie kolejowym

.‘:; (



PLATFORMA-KONTENER DO TRANSPORTU INTERMODALNEGO TOWAROW

Pojedynczy modut bazowy - 10’ Zestaw dwoch modulc?w IQ’ s‘Fopowyph potaczonych
z wysuni¢tymi ztgczami trzpieniowymi _ ztgczami trzpieniowymi —
do taczenia w zestawy 20’1 30’ multi-platforma odpowiadajaca kontenerowi 20’
stopowemu z wyroznionymi blokadami srubowymi,

zabezpieczajacy zestaw przed rozpigciem modutow

—F= - Zestaw rolek w mechanizmie hakowym
-f—r@ 1 sposob ich samoczynnego

— 1 } pozycjonowania

£ { ":'_.




PLATFORMA-KONTENER DO TRANSPORTU INTERMODALNEGO TOWAROW

Wybrane formy zaladunku —
wyladunku platform 10’ z dluzyca

Za pomocg wozkow 1 rdznej klasy
urzadzen widltowych

Standardowe podejmowanie hakowe platformy 10’ z dtuzyca



PLATFORMA-KONTENER DO TRANSPORTU INTERMODALNEGO TOWAROW

Platforma 10’ z ladunkiem dluzycy

[

/

Platforma 10’ z przykladem zabudowy
scian i pokrycia dachu do transportu
materialow rozdrobnionych

/

Wizualizacja zestawow platform 20’ z ladunkiem bel papieru lub blachy w kregach



PLATFORMA-KONTENER DO TRANSPORTU INTERMODALNEGO TOWAROW

Podkreslenia wymagaja nastepujace cechy konstrukcyjne i funkcjonalne zaproponowanego rozwigzania
pojedynczego modutu platformy-kontenera wspomagajacego transport dtuzycy, ktore sg niepowtarzalne i nie maja
obecnie odpowiednika w zadnym urzadzeniu Krajowym i zagranicznym tego typu:

-budowa modulowa 0 duzej sztywnosci | wytrzymatosci,

-podstawowy modut sktadajacy sie z niewielkiej liczby podzespotow,

-mozliwo$¢ zastosowania roznych sposobow zaladunku diuzycy,

-mozliwos$¢ zastosowania w transporcie drogowym réznych typowych kolowych pojazdéw drogowych,

-mozliwo$¢ zastosowania w transporcie kolejowym réznych rodzajow wagonow,

-mozliwo$¢ demontowania elementéw modulu, wplywajace na ograniczenie przestrzeni skladowania
| fatwos¢ transportu,

-mozliwo$¢ zmiany konfiguracji platformy-kontenera w =zaleznosci od wymagan uzytkownika oraz tatwy
montaz/demontaz podzespotéw modutu,

-mozliwos¢ wykorzystania do czasowego/doraznego skladowania dhuzycy w trudnym terenie.

1. Patent Krajowy RP nr P.434261 pt. ,Platforma do
transportu  kolejowo-drogowego zwlaszcza dluzycy
drewnianej i metalowej”,

_ 2. Wykonano zgloszenie zagraniczne patentu — czerwiec 2021r.
Decyzja Urzad Patentowy RP z dn. 13.05.2022r.

EU Application:
A platform for rail-road transport, in particular wood and
metal logs, EP21461538.7, 17.05.2021r.

Patent EU przyznany w czerwcu 2023r.



Modutowa platforma - kontener

Wojskowa
Akademia ROZWINIECIE KONCEPCJI PATENTOWEJ —

Techniczna DOSTOSOWANIE KONSTRUKCJI DO NOWYCH FORM ZASTOSOWANIA

KONCEPCJA TRANSPORTU ZBOZA I INNYCH MATERIALOW SYPKICH
Z ZASTOSOWANIEM PLATFORMY — KONTENERA Z POJEMNIKIEM BIG-BAG

WARIANT 1

Platforma-kontener w konfiguracji pojedynczego modulu 10’-stopowego z dnem,
klonicami i jedng czolownicg z zastosowaniem zbiornika ladunkowego typu ‘big-bag’,
dopasowanego do rozmiaréw wewnetrznej przestrzeni ladunkowej platformy-kontenera

Ucho do podnoszenia
pustego zbiornika ‘big-
bag’ podczas montazu
ladunku na platformie

Uchwyty zbiornika ‘big-
bag’ przymocowane do
$cian bocznych uzywane do
montazu zbiornika na

szeSciu klonicach platformy



Modutowa platforma - kontener

Wojskowa
Akademia ROZWINIECIE KONCEPCJI PATENTOWEJ —

Techniczna DOSTOSOWANIE KONSTRUKCJI DO NOWYCH FORM ZASTOSOWANIA

KONCEPCJA TRANSPORTU ZBOZA I INNYCH MATERIALOW SYPKICH
Z ZASTOSOWANIEM PLATFORMY — KONTENERA Z POJEMNIKIEM BIG-BAG

11 WARIANT
Platforma-kontener w konfiguracji pojedynczego modulu 10’-stopowego z dnem,

klonicami , bez czolownicy i z zastosowaniem zbiornika typu ‘big-bag’ dopasowanego do
rozmiaréw wewnetrznej przestrzeni ladunkowej platformy-kontenera




Modutowa platforma - kontener

Wojskowa
Akademia ROZWINIECIE KONCEPCJI PATENTOWE] —

Techniczna DOSTOSOWANIE KONSTRUKCJI DO NOWYCH FORM ZASTOSOWANIA

KONCEPCJA TRANSPORTU ZBOZA I INNYCH MATERIALOW SYPKICH
Z ZASTOSOWANIEM PLATFORMY — KONTENERA Z POJEMNIKIEM BIG-BAG

Odchylona klapa prostokatnego otworu zsypowego
po rozsznurowaniu zbiornika ‘big-bag’ i wysypany
na podloze transportowany ladunek np. zboza

//////////////////////////////////////////////////

......

Widok fragmentu urzadzenia widlowego z widlami wsuni¢tymi w
kieszenie ramy i unoszgcymi lewy koniec platformy ze zbiornikiem ‘big-
bag’ w celu wysypania transportowanego ladunku



Modutowa platforma - kontener

Wojskowa
“§ Akademia ROZWINIECIE KONCEPCJI PATENTOWE] —
3 Techniczna DOSTOSOWANIE KONSTRUKCIJI DO NOWYCH FORM ZASTOSOWANIA

KONCEPCJA TRANSPORTU ZBOZA I INNYCH MATERIALOW SYPKICH
WARIANT I11 Z ZASTOSOWANIEM PLATFORMY — KONTENERA Z POJEMNIKIEM BIG-BAG

Platforma-kontener w konfiguracji pojedynczego modulu 10’-stopowego z dnem, klonicami i jedna czolownica
z zastosowaniem zbiornika ladunkowego typu ‘big-bag’, dopasowanego do rozmiarow wewnetrznej przestrzeni ladunkowe;j

platformy-kontenera w konfiguracji eksploatacyjnej z dodatkowa ostong ladunku w postaci pokrycia skladanego/zwijanego
np. roletowo — zabezpieczenie przeciw warunkom klimatycznym

' Pojemnik typu ,big-bag’
L z tadunkiem sypkim

Pokrycie roletowe w

_ _ . Rama platformy-
postaci czgsciowo ztozonej

kontenera z dnem
1 klonicami z obejmami
mocujgcymi tadunek
,big-bag’

Czotownica z zaczepem do
podejmowania hakowego

Pokrycie roletowe cz¢sciowo ztozone na jednym koncu platformy z dostgpem do zaczepu hakowego na czotownicy — fadunek sypki
w pojemniku typu ,big-bag’ - widok pogladowy



Modutowa platforma - kontener

Wojskowa
Akademia ROZWINIECIE KONCEPCJI PATENTOWE] —
Techniczna DOSTOSOWANIE KONSTRUKCIJI DO NOWYCH FORM ZASTOSOWANIA

KONCEPCJA TRANSPORTU ZBOZA I INNYCH MATERIALOW SYPKICH
WARIANT I11 Z ZASTOSOWANIEM PLATFORMY — KONTENERA Z POJEMNIKIEM BIG-BAG

Platforma-kontener w konfiguracji pojedynczego modulu 10’-stopowego z dnem, klonicami i jedna czolownica
z zastosowaniem zbiornika ladunkowego typu ‘big-bag’, dopasowanego do rozmiarow wewnetrznej przestrzeni ladunkowe;j

platformy-kontenera w konfiguracji eksploatacyjnej z dodatkowa ostong ladunku w postaci pokrycia skladanego/zwijanego
np. roletowo — zabezpieczenie przeciw warunkom klimatycznym

Pokrycie roletowe
w postaci roztozonej nad
fadunkiem np. zboza

Rama platformy-
w ,big-bagu’

kontenera

Pokrycie roletowe roztozone nad tadunkiem np. zboza umieszczonym w ,big-bagu’ z dostepem do zaczepu hakowego
na czotownicy - widok pogladowy



Modutowa platforma - kontener

Wojskowa
Akademia ROZWINIECIE KONCEPCJI PATENTOWEJ —

3 Techniczna DOSTOSOWANIE KONSTRUKCJI DO NOWYCH FORM ZASTOSOWANIA

KONCEPCJA TRANSPORTU ZBOZA I INNYCH MATERIALOW SYPKICH
WARIANT IV Z ZASTOSOWANIEM PLATFORMY — KONTENERA Z POJEMNIKIEM BIG-BAG

Platforma-kontener w konfiguracji pojedynczego modutu 10’-stopowego z dnem, klonicami bez czolownicy z zastosowaniem
zbiornika ladunkowego typu ‘big-bag’, dopasowanego do rozmiaré6w wewnetrznej przestrzeni ladunkowej platformy-kontenera
w konfiguracji eksploatacyjnej z dodatkowa oslong ladunku w postaci pokrycia skladanego/zwijanego np. roletowo —
zabezpieczenie przeciw warunkom klimatycznym

Pokrycie roletowe czg¢sciowo ztozone na jednym koncu platformy bez czotownicy z tadunkiem zboza w big-bagu
widok pogladowy



Modutowa platforma - kontener

Wojskowa
Akademia ROZWINIECIE KONCEPCJI PATENTOWE] —
Techniczna DOSTOSOWANIE KONSTRUKCIJI DO NOWYCH FORM ZASTOSOWANIA
KONCEPCJA TRANSPORTU ZBOZA I INNYCH MATERIALOW SYPKICH
WARIANT IV Z ZASTOSOWANIEM PLATFORMY — KONTENERA Z POJEMNIKIEM BIG-BAG

Platforma-kontener w konfiguracji pojedynczego modutu 10’-stopowego z dnem, klonicami bez czolownicy z zastosowaniem
zbiornika ladunkowego typu ‘big-bag’, dopasowanego do rozmiaré6w wewnetrznej przestrzeni ladunkowej platformy-kontenera
w konfiguracji eksploatacyjnej z dodatkowa oslong ladunku w postaci pokrycia skladanego/zwijanego np. roletowo —
zabezpieczenie przeciw warunkom klimatycznym

Pokrycie roletowe roztozone nad calg platformg bez czotownicy z tadunkiem zboza w big-bagu
widok pogladowy



Wojskowa

Akademia Modutowa platforma - kontener

Techniczna

KONCEPCJA KONSTRUKCII

Szacunkowe dane przygotowania wdrozenia przemystowego

STAN ZAAWANSOWANIA PRAC :

1. Dokonano krajowego zgloszenia patentowego — nr zgloszenia P.434261
z dn. 09.06.2020r. — dokument.: ‘Potwierdzenie zgloszenia patentowego’, ‘Ocena wstepna P.434261";

2. Wojskowa Akademia Techniczna otrzymata Patent Krajowy RP nr P.434261 pt.
»Platforma do transportu kolejowo-drogowego zwlaszcza dluzycy drewnianej i metalowej”, Decyzja z dn.
13.05.2022r - Urzad Patentowy RP;

3. Wykonano zgloszenie zagraniczne patentu EU pt. ,,A platform for rail-road transport, in particular wood
and metal logs”, EP21461538.7, 17.05.2021r. — dokument.: ‘Potwierdzenie zgtoszenia patentowego EU’;

4. Przekazano licencje na wykonanie serii przemystowej platform-kontenerow dla podmiotu zewnetrznego
— krajowa firma przemystowa specjalizujaca si¢ m. in. w wytwarzaniu konstrukcji taboru kolejowego i drogowego.

Dziatania biezace obejmuja:

- przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej,

- przygotowanie dokumentacji patentowej do przekazania dla licencjobiorcy,

- przygotowanie wstepnej dokumentacji konstrukcyjnej platformy-kontenera,

- Dbadania symulacyjne i eksperymentalne wytrzymatosci podzespotdéw — uzupelnienie wstepnego projektu
konstrukcyjnego i przygotowania dokumentacji wykonawczej (wraz z licencjobiorca) do budowy prototypow

nlatfFAarmyy yontanova



Wybrane koncepcje zastosowanlia platformy do transportu intermodalnego do transportu
materialow sypkich i zboza

Konfiguracja min. platformy-kontenera 10’ z zastosowaniem zabudowy do transportu materialow
sypkich — patent RP przyznany w 2023r.
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Widok 3D zintegrowanej zabudowy _7 -‘ @ T =
do transportu zboza z wsypem goérnym g 7} =
1 dolnym otworem do zrzutu i e &
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Widok 3D ZesawlL zabudowg do Glowne podzespoly zabudowy do transportu
ansportu zboza zamontowang na ramg zboza: 1-pokrywa goérna, 2-$ciany boczne laczone

platformy z klonicami krawedziowo z pokrywami, 3-pokrywa dolna



Wybrane koncepcje zastosowania platformy do transportu intermodalnego do transportu
materialow sypkich i zboza
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Zalozenia do systemu transportu intermodalnego zboza z wykorzystaniem rozwigzan z WAT

Zaladunek zboza na platforme intermodalng z zabudowa:
-bezposrednio podczas zbioru - napetnianie z kombajnow,
-w gospodarstwach — z lokalnych zbiornikéw, suszarni itp.,
-profesjonalnych suszarni, zbiornikdéw przechowalni w punktach skupu, sktadowania itp.

Transport z miejsca zaladunku do terminala kolejowego, stacji kolejowej za pomoca roznych pojazdow
kolowych:

-ciggnikow, samochodow ciezarowych z dowolnymi platformami zatadunkowymi mieszczacymi
platforme¢ 10’ , stopowa lub 20°,

-profesjonalnych ciggnikow siodtowych do transportu kontenerow.

Przeladunek z pojazdow kolowych lub miejsca skladowania na terminalach, stacjach kolejowych za
pomoca:

-typowych stacjonarnych urzadzen dzwigowych, suwnic, dZzwigoéw mobilnych itp.,

-urzgdzen hakowych,

-pojazdow widtowych.

Transport kolejowy realizowany za pomoca:
-typowych wagonow do transportu kontenerowego,
-przystosowanych wagonow platform,
-innvch tvypoOw wagondOw nie wymagaiacych szczeeodlnvech nrzystosowania. ..



Zalozenia do systemu transportu intermodalnego zboza z wykorzystaniem rozwigzan z WAT

Udziat przewoznikéw w rynku przewozéw intermodalnych wg pracy przewozowej w 2022 r.
PKP CARGO -30,11%
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Zatozenia do systemu transportu
intermodalnego zboza z
wykorzystaniem rozwigzan z WAT

ROZWIAZANIE MOZE ROWNIEZ:

Zwiekszy¢ role transportu intermodalnego w obstudze
przewozow tranzytowych na trasach:

» Litwa — Polska — Niemcy;
 Biatoru$ — Polska — Niemcy;
 Litwa/Biatorus — Polska — Czechy/Stowacja;

poinoc — potudnie:
Skandynawia — Polska —Czechy/ Stowacja.

PRZYKLAD AUSTRII:

Wprowadzono szereg rozwigzan, dzigki ktérym pozycja

kolei w transporcie zostata wzmocniona:

" subsydiowanie przewozow naczep i catych zestawow,

» zakaz jazdy nocg lub ograniczenie predkosci do 60 km/h
na autostradach dla ci¢zaro6wek w nocy 1 w dni wolne,

* ]imit masy zestawow do 38 ton

= zakazy przewozu wybranych grup towaréw w
okreslonych regionach.



Zalozenia do systemu transportu intermodalnego zboza z wykorzystaniem rozwigzan z WAT

Z badan makrootoczenia transportu intermodalnego wynika, iz 0k. 17%o, sytuacji zagrazajacych
funkcjonowaniu globalnych lancuchow dostaw jest w obszarze F (zywnosSciowym), w tym transport
zboza.
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Zalozenia do systemu transportu intermodalnego zboza z wykorzystaniem rozwigzan z WAT
PRZYKLADY RYZYKA ZAKLOCEN W LANCUCHACH DOSTAW ZBOZ

PROCES/SYTUACIA

Zarzadzenie relacjami

nietrafne przewidywania potrzeb klienta
nieodpowiedni poziom swiadczonych ustug

z klientami btad w oszacowaniu optacalnosci
btad wyboru strategii zarzgdzania kanatami dystrybucji
Zarzqdzanie ObS'qu brak integracji wewnetlrlznej i zewnetr%nej w ?arzqdz?niu ’rar’xcuc,he'm c.jostaw
. zbyt mata zdolnos¢ do reagowania na nieoczekiwane zamdwienia
klienta problemy w zakresie przeptywu informacji
zbyt wysokie koszty obstugi
Za rzadzaniem brak réwpowagi mie,(.izy oczekiwanfami iner.chéw, a m?iliwos'ciar’ni wszystki.ch.ogniw taicucha d.osta\,/v,
brak lub niewystarczajgcy przeptyw informacji o popycie z punktéw sprzedazy i od kluczowych klientow,
popytem nieodpowiednie metody prognozowania popytu,
sity konkurencyjne na rynku,
inflacja,

zmiennos¢ regulacji prawnych,
sita oddziatywania promoc;ji i reklamy
struktura produktéw
Realizacja zamowien niedotrzymywanie czasu realizacji zamowien,
spadek liczby zamowien
niedotrzymanie warunkéw uméw przez przewoznikdéw, operatoréw logistycznych itp.
system kontroli jakosci materiatéw,
terminowosé dostaw,
wady ukryte materiatow,
zmiennos¢ cen materiatow,
zmiany warunkéw dostaw,
nieodpowiednie dostawy materiatéw pod wzgledem ilosci, jakosci, czasu, miejsca oraz kosztow,
problemy z przeptywem informaciji

Zrywanie tarncuchdéw Zjawiska naturalne, np. kleski zywiotowe, np. trzesienia ziemi, powodzie, erupcje wulkanéw itp.
biologiczne np. epidemie i pandemie,
dostaw polityczne np. decyzje rzaddéw i instytucji miedzynarodowych majg bezposredni wptyw na funkcjonowanie faricucha dostaw,

technologiczne np. awarie serwerowni, wycieki danych, cyberatakami, itp.
PROBLEMY SPRZETOWE | TECHNICZNE




Zalozenia do systemu transportu intermodalnego zboza z wykorzystaniem rozwigzan z WAT
PRZYKLADOWE ATRYBUTY LANCUCHA DOSTAW ZBOZ. (na podstawie: Supply Chain Council SCORE)

_ Charakterystyka atrybutu Rekomendowane dziatania

Klientowska perspektywa tancucha dostaw

Niezawodnos$¢ zapewnienia wysokiego poziomu obstugi, dostawy we prawidtowa realizacja zamdwien, produkty spetniajgce
wiasciwym czasie, wtasciwej ilosci, jakosci, cenie, opakowaniu, wymagania jakoSciowe
dokumentacji,

Reaktywnos¢ czasu niezbedny na reakcje na wymaganie. Poprawa szybkosci dostarczania produktow /ustug do
Jak szybko realizowane s3 zamdwienia - od zaméwienia do klientow
realizacji

Zwinnosc¢/Elastycznos¢ Szybkos¢ reakcji i mozliwos$¢ dostosowania sie do zmian Zwiekszenie zdolnosci do reagowania na zmiany

Perspektywa Zrownowazonego Rozwoju

Slad weglowy tancucha [EL%LS BRAK

dostaw (przyktad)

Wewnetrzna perspektywa tancucha dostaw
Koszty catkowite koszty zwigzane z operacjami Racjonalizacja kosztdw zwigzane z zarzgdzaniem i
operacjami zachodzgcymi w taficuchu dostaw

Zasoby efektywnos¢ zarzadzania zasobami oraz aktywami tancucha Poprawa efektywnosci zarzgdzanie aktywami w tancuchu
dostaw dostaw np. zmniejszenie poziomu zapasow

_Atybut | IDmiernik _____| Nazwa miernika

RS 3.104 Sredni czas powrotu uszkodzonego produktu od klienta

reaktywnos¢ RS 3.131 Czas potrzebny na powrét do realizacji zamoéwien klientéw po wprowadzonych zmianach
RS 3.137
RS 3.138 Sredni czas przejécia przez ogniwo taricucha dostaw uszkodzonych produktéow

C03.1 Procent kosztéw uszkodzonych produkty w stosunku do catkowitych kosztéw zakupdow
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ROWNE WARUNKI KONKURENCJI

Proekologiczna polityka UE zaktada, ze transport kolejowy powinien stanowi¢ alternatywe dla transportu drogowego, a
kazdy srodek transportu powinien jednoczesnie w pelnym stopniu pokrywac swoje koszty zewnetrzne.

Obecnie:

 transport drogowy pokrywa koszty zewnetrzne tylko w 50%;

» wysokos¢ optat drogowych nie jest skorelowana z kosztami ponoszonymi przez zarzadce¢ infrastruktury;

» stawki dostepu do infrastruktury kolejowej sg relatywnie wyzsze niz stawki drogowe

» w Polsce optaty drogowe obowigzuja jedynie na wybranych odcinkach drég, podczas gdy cala sie¢ kolejowa jest
objeta optaty za kazdy pociggokilometr.

14000

Przyktad polaczen z Biategostoku do 12000

Zebrzydowic pokazuje, ze optaty za przejazd na 10000

tej relacji sg blisko 40% wyzsze dla 1 pociggu z 8090

niz dla odpowiadajacych mu pod wzgledem - 6000 °
przetransportowanej masy tfadunkow 30 4000 3

samochodow ciezarowych spelniajacych norme 2000 &
emisji spalin EURO 5. 0 >

Mataszewicze- Rzepin Biatystok - Zebrzydowice

EBEuro2 EEuro5 MPociag
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Propozycja WAT

Wilasciwa organizacja przestrzeni transportowej dla transportu zboz spetniajace:
wymagania prawne

wymagania sanitarne

Wymagania spetniajg kontenery odpowiednio przystosowane do specyfiki tego surowca.

Kontener przede wszystkim:

*vozwala na bezproblemowy zatadunek i roztadunek sypkich towarow;,
*Chroni zboze przed zanieczyszczeniami oraz niekorzystnymi czynnikami
atmosferycznymi (promieniowaniem UV oraz opadami);

*Zapobiega rozsypywaniu sie zboza,

*zapewnia wydajne i doktadne mycie wnetrza kontenera.
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NAJWIEKSI PRZEWOZNICY:

1. Amazon Fulfillment Polska

2. PKP Cargo - liczba wagonow do przewozu zboza typu Taddgs, typu Tadgns oraz typu Ugpps.
Aktualnie PKP Cargo posiada 692 wagony rodzaju T (60 szt. serii Tadgns i 632 serii Tadds), w tym
657 (60 szt. serii Tadgns i 597 serii Tadds) posiada wazna naprawe okresowa i moga by¢
wykorzystywane w eksploatacji.

3. Grupa Raben Logistics Polska
4. DPD Polska

SEABE STRONY OBECNEGO SYSTEMU

POLSKA nie posiada wystarczajacej liczby wagonow do przewozu zboza przystosowanych do
poruszania si¢ po sieci kolejowej normalnotorowe;j.

Bank Danych Makroekonomicznych GUS; https://bdm.stat.gov.pl/ (dostep: 13.01.2023).
Raport Transport drogowy w Polsce 2021.
https://logistyka.rp.pl/szynowy/art37355181-nadchodzi-wysyp-terminali-intermodalnych (dostep: 17.01.2023).



https://bdm.stat.gov.pl/
https://logistyka.rp.pl/szynowy/art37355181-nadchodzi-wysyp-terminali-intermodalnych
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21 kwietnia 2023 r. weszla w zycie zmiana rozporzadzenia Ministra FinansOw w sprawie towardw, ktorych przewoz jest
objety systemem monitorowania drogowego 1 kolejowego przewozu towarow oraz obrotu paliwami opatlowymi. Systemem
SENT zostal objety przew6z zboza, i inne.

System monitorowania przewozu i obrotu (w skrécie: SENT) obejmuje gromadzenie i przetwarzanie danych o przewozie
towarow 1 obrocie paliwami opalowymi, w szczegdlnosci z zastosowaniem srodkow technicznych stuzacych do tego
monitorowania, oraz kontrole realizacji obowigzkéw wynikajacych z ustawy. Monitorowanie to jest zadaniem Krajowe]
Administracji Skarbowej.

Kazdy kto wysyla, odbiera, przewozi tzw. ,,towary wrazliwe” ma obowigzek dokonania zgloszenia przewozu do
elektronicznego rejestru SENT, a takze jego uzupekhiania i aktualizacji. Dodatkowo przewozZnicy tego typu towarow sg
zobowigzani do wyposazenia Srodka transportu w urzadzenie przekazujace dane geolokalizacyjne.

Od 21 kwietnia 2023 r. systemem SENT zostal objety przewoz produktéw rolnych, podziclonych na nastepujace sektory:
a) zboza, czes¢ 1, jezeli masa brutto przesytki towaréw przekracza 500 kg.

Obowigzek dokonania zgloszenia dotyczy:

*wewnatrzwspolnotowych naby¢ ww. towarow,

*przewozdw towardéw pomiedzy innymi panstwami cztonkowskimi UE przez terytorium Polski.

Zwolnione sa natomiast przewozy towarow, ktore realizowane sg na podstawie art. 5 ustawy o systemie monitorowania.
drogowego 1 kolejowego przewozu towardw oraz obrotu paliwami opalowymi tzn. rozpoczynajace si¢ na terytorium Polski.
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SZANSE DLA SYSTEMU TRANSPORTU ZBOZA Z ROZWIAZANIEM WAT:

Transport zboza w Polsce i na terenie Europy jest jednym z kluczowych ogniw
lancucha dostaw w branzy spozywczej.

Trojmiejskie porty chea zwiekszy¢ zdolnosci przeladunkowych zboza. W 2022 roku w portach w
Gdansku i Gdyni przeladowano lacznie 6,6 min ton.

Pod wzgledem przetadunku zb6z Gdynia jest nie tylko gtownym polskim portem, ale takze najwigkszym
portem battyckim. W 2022 r. w Porcie Gdynia przetadowano 4,7 min ton zb6dz, z czego najwigcej pszenicy,
kukurydzy 1 sruty sojowe]

W Porcie Gdynia przetadunkami zboz zajmujag si¢
cztery terminale:

HES Gdynia Bulk Terminal,

OT Port Gdynia,

Battycki Terminal Zbozowy Sp. z o.0.
Battycka Baza Masowa Sp. z 0.0.
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Wigkszos$¢ zboz eksportowanych jest droga morska Znaczenie w kontekscie mozliwosci przetadunkowych ma

poprzez porty w Gdansku, Gdyni i w Swinoujsciu. sposob dostarczenia zboza do portu, gdyz najbardziej wydajny

jest transport kolejowy z wykorzystaniem przystosowanych do

przewozu zboza wagonow. Na dzi§ zdecydowana wiekszos¢

, o _ , dostaw realizowana jest za pomoca samochodéw ciezarowych.

Terminale dzialajace w Porcie Gdynia . . .. ; :
Usprawnienia przetadunkdéw utatwiajacy proces pobierania

notujg wzrost cksportowanego zboza 0 158 probek dotyczy poprawy ptynnosci ruchu samochodéw
% w porOwnaniu do analogicznego okresu ciezarowych, NIE KOLEI

PORT GDYNIA

ubieglego roku -

Trwaja ~ prace  nad
zwickszeniem zdolnoSci
przetadunkowych W
ciggu najblizszych 2 lat,
Co powinno umozliwic
zwigkszenie

przetadunku zbdéz w &

Porcie Gdansk do blisko
3 min ton do 2024 roku

Jest to zboze polskie 1 ukrainskie.

W 2022 roku przetadowano tgcznie 1,9 min ton zboza. Od
poczatku roku do marca przetadowano juz 560 tysigcy ton zboza,
jest to wzrost 0 81 proc. w porownaniu z analogicznym okresem
w zesztym roku. W 2022 roku w Porcie Gdansk przetadowat
tacznie 312 tysiecy ton ukrainskiego zboza. I1os¢ zboza
ukrainskiego od stycznia do marca to 130 tysigcy ton.

JESLI CHODZI O LOGISTYKE, TO ZDOLNOSCI PORTOW SA WYSTARCZAJACE DO TEGO,

ABY ROZEADOWAC ZBOZE
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Z dostepnych danych za 8 miesiecy br. wynika, ze droga
morska wyjechato z Polski 5,4 mIn ton zbéz, co oznacza,
ze eksport byt o ponad 77 proc. wiekszy niz w tym
samym okresie przed rokiem.

W okresie styczen-sierpien 2023 r. drogg morska
wywozona byta przede wszystkim pszenica i kukurydza.
Przez porty morskie wyeksportowano 3,75 min ton
pszenicy (wobec 1,7 min ton przed rokiem) oraz blisko
1,5 min ton kukurydzy (wobec 1,25 min ton w
analogicznym okresie rok wczesniej).

_ . W okresie siedmiu miesigcy 2023 r. eksporterzy lokowali zboze
Poprzez  krajowe ~ porty ~ Morza  Baityckiego ;046 \wszystkim na rynku unijnym, gdzie sprzedano 60 proc.
wye.ksportowano rowmez.74 tys. ton jeczmienia, 34 tys. ziarna - gtéwnie do Niemiec (2,6 mln ton) oraz do Niderlandow
ton zyta, 21 tys. ton pszenzyta oraz 16 tys. ton owsa. (blisko 950 tys. ton).
Do krajow pozaunijnych trafito 40 proc. eksportowanego ziarna,
najwiegcej do Nigerii (850 tys. ton) 1 RPA (562 tys. ton).

Dane KOWR 2023
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ROZWIAZANIE WAT zapewnienia odpowiednie warunki przewozu i bardzo specyficzne warunki zaladunku
| rozladunku towaru. Daje mozliwos¢ nadzoru nad przewozem na kazdym etapie logistycznym tak, aby
zagwarantowac bezpieczenstwo zywnosci.

Zgodnie ze standardami obowiazujacymi dla transportu zboz.

Mozliwos¢ realizowania transportow zboz na trasach miedzynarodowych.
W szczegolnosci, wsrod wymagan niezbednych do spelnienia przez firmy
transportowe znajdg si¢:

*Wymogi HACCP, zgodnie z ktorymi wszystkie firmy zajmujace si¢
dystrybucjg zywnosci muszg wdrozy¢ system Analizy Zagrozen 1 Krytycznych
Punktéw Kontroli (HACCP).

*System taki zapewnia pelna identyfikowalnos$¢ zagrozen bezpieczenstwa
Zzywnosci, ryzyka wystgpienia tych zagrozen 1 metod ich ograniczania.

». Kontrole nad prawidlowoscig procesu transportowego sprawujg najczesciej
sami uczestnicy lancucha dostaw - odbiorcy transportu zbozowego.

Dla polskich przewoznikow zboza obowiazuja przepisy prawa regulujace ogolny transport zywnosci, w tym Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. 0 bezpieczenstwie
zywnosci | zywienia, Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r., ustalajace ogolne zasady i wymagania prawa
zywnoSciowego, ustanawiajace Europejski Urzad ds. Bezpieczefistwa Zywnosci Oraz ustanawiajace procedury w sprawie bezpieczenstwa zywnosciowego,
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny srodkow spozywczych oraz Umowa
0 miedzynarodowych przewozach szybko psujacych si¢ artykulow zywnosciowych i 0 specjalnych srodkach transportu przeznaczonych do tych przewozow
(ATP).
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