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Wersjonowanie dokumentu ,Szczegdtowe warunki techniczne dla budowy infrastruktury kolejowe;
Centralnego Portu Komunikacyjnego; Tom A; Wprowadzenie do standardéw kolejowych CPK”:

wersja Zmiany

1.0.0 Opracowanie dokumentu

Opracowanie zamknieto w dniu 29.04.2021 r.

4 4 N I hirmmla Amismis imtabimirals 1 adviainmurals tnirmma = miarmams MO me DA ONA IDNADA D INE

UWAGA: Przywotane w dokumencie akty prawne zostaty wskazane na dzien opracowania wersji 1.0.0.
Pdzniejsze zmiany uwzgledniono tylko w przypadku zmian bezposrednio wptywajgcych na kluczowe
parametry infrastruktury kolejowej CPK. Jednoczesnie zwraca sie uwage, ze uzytkownicy tego
dokumentu z mocy prawa zobowigzani sg do stosowania dokumentdéw wigzacych prawnie takze
wowczas, gdy niniejszy dokument wskazuje wczesniejszy stan prawny.

2.0.0 Zmiana wersji ze wzgledu na potrzeby dostosowania do wydania 2.0.0 standardow

Opracowanie zamknieto w dniu 8.07.2022 .

3.0.0 Uwzglednienie propozycji zmian zgtoszonych przez zamawiajacego
w trakcie trwania nadzoru nad standardami

Opracowanie zamknieto w dniu 25.09.2023 r.

2021 wersja 1.3.0 oraz 2023 wersja 3.0.0 —
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Standardy kolejowe CPK 350 km/h
wymagania zasadnicze podstawowe i ogolne

Zestawione ponizej wymagania zasadnicze dla system kolei (ogdélne) oraz dla podsystemoéw

oraz wymagania podstawowe z prawa budowlanego i ustawy o wyrobach
budowlanych oraz stanowigce ich uzupetnienie wymagania ogolne, zdefiniowane w kontekscie roli
jaka petni¢ bedzie infrastruktura CPK w polskim systemie transportowym, stanowig podstawe
weryfikacji kompletnosci szczegdétowych warunkéw technicznych dla budowy infrastruktury
kolejowej CPK. Z tego wzgledu kazdy tom w rozdziale 2 zawiera w formie tabelaryczne] (z
odwotaniem do numeracji ponizej) powigzania szczegdtowych warunkéw technicznych z tymi
wymaganiami zasadniczymi dla infrastruktury kolejowej CPK.

Wymagania zasadnicze dla infrastruktury kolejowej CPK

( , Uzupetnione o dodatkowe zdefiniowane dla CPK)
1.1. Bezpieczenstwo 1.1.10.
b 1111,
1.1.2. 1.1.12.
1.1.13.
1.1.3.
1.1.4. 12,

[zgodnie z Zatacznikiem Il do Dyrektywy 2016/797]

Monitorowanie stref dostepnych dla pasazeréw i oséb postronnych (np. odprowadzajgcych
podréznych) musi gwarantowaé odpowiednie wykrywanie sytuacji niebezpiecznych i
umozliwia¢ podejmowanie stosownych dziatan.

Monitorowanie stref, pomieszczen, konteneréw i szaf niedostepnych dla oséb
nieupowaznionych musi gwarantowac witasciwy poziom zabezpieczen przed wandalami,

zlodziejami oraz osobami nieupowaznionymi posiadajacymi inne zle zamiary oraz
uruchamianie wtasciwych systemoéw i procedur.

Niezawodnosé i dostepnosé

1.2.1.
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Standardy kolejowe CPK 350 km/h
wymagania zasadnicze podstawowe i ogolne

Zestawione ponizej wymagania zasadnicze dla system kolei (ogdélne) oraz dla podsystemoéw
oraz wymagania podstawowe z prawa budowlanego i ustawy o wyrobach

budowlanych oraz stanowigce ich uzupetnienie wymagania ogolne, zdefiniowane w kontekscie roli

jaka petni¢ bedzie infrastruktura CPK w polskim systemie transportowym, stanowig podstawe

weryfikacji kompletnosci szczegdtowych

warunkéw technicznych dla budowy infrastruktury

kolejowej CPK. Z tego wzgledu kazdy tom w rozdziale 2 zawiera w formie tabelaryczne] (z
odwotaniem do numeracji ponizej) powigzania szczegdtowych warunkéw technicznych z tymi
wymaganiami zasadniczymi dla infrastruktury kolejowej CPK.

Wymagania podstawowe dla obiektow infrastruktury kolejowej CPK

(z prawa budowlanego)

Nosnoscé i statecznosc

211

Obiekty budowlane muszg by¢ zaprojektowane i wykonane w taki sposdb, aby obcigzenia

mogace na nie dziata¢ podczas ich budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

a) zawalenia sie catego obiektu budowlanego lub jego czesci;

b) znacznych odksztatcen o niedopuszczalnym stopniu;

¢) uszkodzenia innych czesci obiektéw budowlanych, urzadzen lub zamontowanego
wyposazenia W wyniku znacznych odksztatcen elementéw nosnych konstrukeiji:

d) uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywotujgcej go

przyczyny.

2.2,

[zgodnie z Zatgcznikiem | do Rozporzadzenia 2011/305]

Bezpieczenstwo poZarowe

‘ 2.2.1.

Obiekty budowlane musza by¢ zaprojektowane i wykonane w taki sposéb, aby w przypadku
wybuchu pozaru:;

a) nosnosé konstrukeji zostata zachowana przez okreslony czas;

b) powstawanie i rozprzestrzenianie sie ognia i dymu w obiektach budowlanych byto

Ochrona przed hatasem

11

Obiekty budowlane muszg by¢ zaprojektowane i wykonane w taki sposoéb, aby hatas
odbierany przez osoby je zajmujgce lub znajdujgce sie w poblizu tych obiektéw nie przekraczat
poziomu stanowigcego zagrozenie dla ich zdrowia oraz pozwalat im spaé, odpoczywac i
pracowac w zadowalajgcych warunkach.

[zgodnie z Zatgcznikiem | do Rozporzadzenia 2011/305]

Oszczednosé energii i izolacyjnosé cieplha

Obiekty budowlane i ich instalacje grzewcze, chtodzace, oswietleniowe i wentylacyjne muszg
by¢ zaprojektowane i wykonane w taki sposob, aby utrzymac na niskim poziomie ilos¢ energii
wymaganej do ich uzytkowania, przy uwzglednieniu potrzeb zajmujgcych je oséb i
miejscowych warunkéw klimatycznych. Obiekty budowlane muszg by¢ réwniez
energooszczedne i zuzywac jak najmniej energii podczas ich budowy i rozbiorki.

[zgodnie z Zafgcznikiem | do Rozporzadzenia 2011/305]

Zrownowazone wykorzystanie zasobow naturalnych

Obiekty budowlane muszg by¢ zaprojektowane, wykonane i rozebrane w taki sposob, aby
wykarzystanie zasobow naturalnych byto zréwnowazone i zapewniato w szczegélnosci:
a) ponowne wykorzystanie lub recykling obiektéw budowlanych oraz wechodzgcych w ich

R D R R L A A R FR-




3.1.

311

3.1.2.

3.2.

3.2.1

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.3.
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Wymagania ogélne dodatkowo zdefiniowane dla infrastruktury kolejowej CPK
(dodatkowe dla CPK)

Ukierunkowanie na potrzeby gospodarki

Infrastruktura powinna obejmowaé uktady torowe dedykowane do obstugi przewozoéow
towarowych dostosowane dla pojazdéw o skrajni wiasciwej zaréwno dla toréw europejskich
jak i azjatyckich.

Systemy obstugi przewozow towarowych muszg by¢ dostosowane dla potrzeb wtasciwych
rodzajow przewozow (np. przetadunku kontenerow, przepompowywania zawartosci cystern,
przetadunku nietypowych jednostek intermodalnych).

Ukierunkowanie na potrzeby pasaZera

Dworce, stacje oraz przystanki osobowe powinny mie¢ ujednolicony system przekazywania
pasazerom wszelkich informacji zwigzanych z korzystaniem z transport zaréwno kolejowego
jak i innego skomunikowanego. System powinien zapewnia¢ wiasciwe przekazywanie
wszystkich istotnych informacji zardwno w normalnych warunkach eksploatacji jak | w
warunkach pogorszonych (np. w sytuacjach zaktécen w ruchu, w przypadkach wydarzen |
wypadkow kolejowych).

Dworce, stacje oraz przystanki osobowe powinny by¢ wyposazone w urzadzenia i systemy
wykrywania i monitorowania zagrozen dla pasazeréw (np. telefony alarmowe, monitoring
wizyjny, systemy wykrywania pasazerow blisko krawedzi peronu podczas wjazdu pociggéw).

Dworce, stacje oraz przystanki osobowe powinny byé wyposazone w urzgdzenia i systemy
wspomagania zdrowia pasazerdw, w szczegolnosci w systemy AED.

Konieczne jest zapewnienie whasciwych srodkéw ewakuacji oraz systemow przeciwdziatania
panice (np. systemy rozgtoszeniowe).

Na dworcach, stacjach | przystankach nalezy zapewni¢ na wiasciwym poziomie wszelkie
ustugi podstawowe (np. sprzedaz biletow) jak i ustugi komplementarne (np. mozliwos¢ zakupu
artykutéw spozywczych, prasy, ksigzek, czy spozycia positku przed lub po podrézy).

Ukierunkowanie na potrzeby przewozZnikow

Standardy kolejowe CPK 350 km/h
wymagania zasadnicze podstawowe i ogolne

3.3.L Systemy obstugi taboru powinny by¢ dostosowane do potrzeb réznych przewoznikéw w
zakresie normalnych warunkéw eksploatacji (np. w zakresie oprdzniania toalet, nawadniania,
uzupetniania piasku w piasecznicach).

33.2. Konieczne jest zapewnienie whasciwych srodkéw do interwencyjnej obstugi przewoznikéw w
warunkach pogerszonych (np. srodkéw tacznosci, polsprzegdw ratunkewych).

3.4 Zgodnosé z infrastruktura kolejowa pofaczong z infrastruktura kolejowa CPK

34.1. Konieczne jest zapewnienie spéjnosci infrastruktury kolejowej CPK z inng infrastrukturg
kolejowa z kiérg bedzie ona potaczona (np. poprzez odpowiednie sekcje separacji systemow
zasilania trakcyjnego).

Uwaga 1: Wymagania zaczerpniete z dyrektywy w sprawie interoperacyjnosci kolei oraz z
rozporzadzenia ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych podano w ramkach podajgc w prawym dolnym rogu cdwotanie de wydania aktu prawnego.
Wymagania te mogg ewentualnie ulec zmianie. W takim przypadku chowigzujace beda oczywiscie
wymagania prawne a nie zapisy standardow.

Uwaga 2: Jesli wykonawca realizujgcy projekt lub budowe na zlecenie CPK uzyska wiedze o
Zmianie obowigzujacych zapiséw prawnych nieodwzorowane] w obowigzujgcych standardach
kolejowych CPK powinien bezzwtocznie pisemnie zwrécié sie do jednostki CPK wskazanej w kontrakcie
z proshg o informacje o planie aktualizacji standardéw i wskazanie ewentualnych regulacji
przejsciowych.
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Standardy kolejowe CPK 350 km/h
piramida formalno-prawna

A
Dyrektywa w sprawie interoperacyjnosci kolei Parlament Europejski
. Dyrektywa w sprawie bezpieczenstwa kolei i Rada
Obowiaz|kowe : .
Rozporzadzenia wydane na ich B )
podstawie — spec. TSI, Komisja Europejska wspierana przez
rozporzadz. CSM Europejska Agencje Kolejowa
x Normy europejskie
specyfikacje europejskie
np. spec. ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R Europejskie Organizacje
. —lem Normalizacyjne
Opcjolnaiie Y
Standardy przemystowe
UNIFE , UIC ete.
Podmioty indywidualne
i ich organizacje
Wewnetrzne instrukcje
Zarzadcow infrastruktury, Przedsiebiorstw kolejowych, efc.
\ /

Rysunek A.1 Rodzaje obowigzkowych i opcjonalnych dokumentéw definiujacych

wymagania miedzy innymi dla budowy infrastruktury kolejowe]
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|at z
zakres standardow
A D _ . . :
yrektywa w sprawie interoperacyjnosci kolei -
Dyrektywa w sprawie bezpieczenistwa kolei Parlament E _WYMagania-
. Rozporzadzenie PE i R w sprawie wyrobéw budowlanych zakres obowiazkowe:
wigz|Kow iteralni
Obowigz|kowe Rozporzadzenia wydane na ich _— ';’:‘g’tbaxv?::kgt;%”'e
podstawie — spec. TSI, omis, : :
rozporzadzenie CSM-RA Euror stan = i
dardow obowigzkowe:
- odwotania do norm
X Normy europejskie kOIejO' obowiazkowego stosowania
specyfikacje europejskie : z . .
np. spec. ERTMS/ETCS | ERTMS/GSM-R Eurc| Wych  obowiazkowe i opcjonaine:
- odwotania do innych norm
1 -t - podane wprost wymagania
OpCjO naine CPK ustanowione w standardach
Standardy przemystowe kolejowych CPK
UNIFE , UIC etc.
Podmioty indywidualne
| ich organizacje
Wewnetrzne instrukcje
Zarzadcow infrastruktury, Przedsiebiorstw kolejowych, etc.
\ 4

Rysunek A.2 Zakres standardéw kolejowych CPK
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& sformutowania

Dla potrzeb opracowania przyjeto stosowanie nastepujgcych sformutowan:

wymaganie - powinien,

- nalezy,

- nie dopuszcza sie,
- wymaga sie, aby.

zalecenie - zaleca sie,
- nie zaleca sie.
mozliwosé - mozna,

- dopuszcza sie.

Dla zapewnienia przejrzystosci standarddow kolejowych CPK unikano stosowania innych sformutowan.
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Dziekuje za uwage



