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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Zarzgdca narodowey sieci linii kolejowych
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Standaryzacja techniczna w kontekscie dopuszczania wyrobow
do stosowania na liniach kolejowych zarzgdzanych przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.




PKP POLSKIE LN KOLELOWE 5.4, SYSTEM DOPUSZCZANIA /| KWALIFIKACJI WYROBOW

Zarzgdca narodowey sieci linii kolejowych

wyroby, budowle, urzadzenia, elementy i technologie
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WYMAGANIA UNINE
WYMAGANIA KRAJOWE

WYMAGANIA INNE
WYMAGANIA UZYTKOWNIKA

4 § 3 13 i 3

MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA PRZEZ ZARZADCE INFRASTRUKTURY
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. SYSTEM UNIIJNY — PRZYKLADY WPROWADZANIA DO OBROTU

Zarzgdca narodowey sieci linii kolejowych

Sktadniki interoperacyjnosci wskazane w TSI (INF, ENE, CCS)

Wyroby budowlane — Rozporzadzenie 305/2011
ustanawiajgce zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych

Certyfikat WE zgodnoSci

!

Deklaracja WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania sktadnika
interoperacyjnosci

Norma zharmonizowana

Europejska ocena techniczna

!

!

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych zgodna z odpowiednimi
zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. SYSTEM KRAJOWY - PRZYKLADY WPROWADZANIA DO OBROTU

Zarzgdca narodowey sieci linii kolejowych

urzgdzenia / budowle na ktére wymagane jest
Swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu

wyroby budowlane

\ 4

Certyfikat typu

Producent (wtasciciel) l
Swiadectwa

Swiadectwo typu

d

Certyfikat zgodnosci z typem

3

Deklaracja zgodnosci z typem

A 4

¥

¥

Norma krajowa

Krajowa ocena techniczna

¥

¥

Krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych




PKP POLSKE LIE ROLEJOWE 5. System kwalifikacji Zarzadcy Infrastruktury — SMS-PW-17

Zarzgdca narodowey sieci linii kolejowych

System kwalifikacji wewnetrznej Zarzadcy Infrastruktury

Zgodnie z regulacjami prawnymi unijnymi i krajowymi m.in. Ustawg o transporcie kolejowym (Dz.U.2003 nr 86
poz. 789 z pdzn. zm) Zarzadca infrastruktury kolejowej zobowigzany jest do posiadania i stosowania systemu
zarzgdzania bezpieczenstwem, ktéry ma na celu:

,...Zzapewnienie, ze system kolei Unii zdolny spetniac¢ wspdlne cele bezpieczenstwa (CST) jest zgodny z
wymaganiami dotyczqcymi bezpieczenstwa ustanowionymi w technicznych specyfikacjach interoperacyjnosci,
zwanych dalej , TSI, przy stosowaniu wspolnych metod oceny bezpieczenstwa (CSM), przepisow krajowych w
zakresie bezpieczenstwa i interoperacyjnosci.”



PKP POLSKE LIE ROLEJOWE 5. System kwalifikacji Zarzadcy Infrastruktury — SMS-PW-17

Zarzgdca narodowey sieci linii kolejowych

System kwalifikacji wewnetrznej Zarzadcy Infrastruktury

Procedura SMS-PW-17

Dopuszczanie elementow podsystemow i technologii przeznaczonych do stosowania na liniach kolejowych zarzagdzanych
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Procedura ta jest elementem Systemu Zarzgdzania Bezpieczenstwem funkcjonujgcego w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Podstawowym celem procedury jest umozliwienie zastosowania w podsystemach systemu kolei rozwigzan technicznych zapewniajgcych
jego bezpieczenstwo i efektywnos¢ z uwzglednieniem dostepnych zarzadcy infrastruktury zasobow obejmujgcych: finanse, srodki
produkcji, w tym technologie diagnostyczne, poziom kompetencji, procedury reakcji i innych dziatan w sytuacjach normalnych
i nadzwyczajnych wystepujgcych w toku uzytkowania danego rozwigzania.

Pozytywny wynik przeprowadzonej kwalifikacji oraz rozpoznania EiT zakonczony jest wydaniem przez Spdtke dokumentu pt.
,Dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Zarzgdca narodowey sieci linii kolejowych

System kwalifikacji Zarzadcy Infrastruktury — SMS-PW-17

Wersje procedury SMS-PW-17

27.10.2015r.

przyjecie do stosowania
Procedury SMS-PW-17
Dopuszczanie elementéw
podsysteméw i technologii
przeznaczonych do stosowania
na liniach kolejowych
zarzgdzanych przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.

29.01.2019

Aktualizacja Procedury
SMS-PW-17 Dopuszczanie
elementow podsystemow i

technologii przeznaczonych do
stosowania na liniach
kolejowych zarzadzanych przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
(wersja 2.1)

10.04.2013 .

przyjecie do stosowania
Procedury SMS-PW-17
Dopuszczanie do stosowania na
liniach kolejowych
zarzadzanych przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. produktéw
niepodlegajacych
dopuszczeniu do eksploatacji
przez Prezesa Urzedu
Transportu Kolejowego

13.11.2017

Aktualizacja Procedury
SMS-PW-17 Dopuszczanie
elementow podsystemow i

technologii przeznaczonych do
stosowania na liniach

kolejowych zarzadzanych przez

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

23.02.2023

Przyjecie do stosowania
Procedury
SMS-PW-17 Dopuszczanie
elementow podsystemow i
technologii przeznaczonych do
stosowania na liniach
kolejowych zarzgdzanych przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
w obecnym brzmieniu
(wersja 2.5)




PKP POLSKE LIE ROLEJOWE 5. System kwalifikacji Zarzadcy Infrastruktury — SMS-PW-17

Zarzgdca narodowey sieci linii kolejowych

System kwalifikacji wewnetrznej Zarzadcy Infrastruktury

Procedura SMS-PW-17 ,,Dopuszczanie elementow podsystemow i technologii przeznaczonych do stosowania na liniach
kolejowych zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”

Zakres procedury obejmuje wstepng kwalifikacje przedmiotu dopuszczenia pod wzgledem jego przydatnosci uzytkowej oraz wptywu
na ryzyko eksploatacyjne w warunkach sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (obszar PC1a), identyfikacje sposobu wprowadzenia produktu
do obrotu (obszar PC2), jego rozpoznanie w obszarze nie objetym procesami ocen zgodnosci, w szczegdlnosci poprzez analizy ryzyka,
wraz z ustaleniem wptywu na caty podsystem i potwierdzeniem przydatnosci (obszar PC3), a nastepnie dookreslenie szczegdlnych
warunkow kontroli jakosci w przypadku takich potrzeb i mozliwosci (obszar PC4).

Dowodami potwierdzajgcymi cechy elementu i technologii mogg by¢ badania eksploatacyjne przed wydaniem dopuszczenia na sie¢ PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. (obszar PC5) i/lub badania w ramach uzytkowania kontrolowanego (obszar PC6), a takze wszelkie inne badania
porownawcze i analizy eksperckie adekwatne do zidentyfikowanych ryzyk.



PKP POLSKE LIE ROLEJOWE 5. System kwalifikacji Zarzadcy Infrastruktury — SMS-PW-17

Zarzgdca narodowey sieci linii kolejowych

Do wniosku o przeprowadzenie postepowania zgodnie z procedurg SMS-PW-17 nalezy dotgczy¢ kopie dokumentow wynikajgcych
z odrebnych uregulowan prawnych warunkujgcych zastosowanie EiT, w tym stanowigce potwierdzenie wprowadzenia do obrotu —
Swiadczgce o spetnieniu wymagan obszaru PC2 — w przypadku:

a) sktadnikdw interoperacyjnosci — deklaracja zgodnosci WE wraz z certyfikatem zgodnosci WE wydanym przez jednostke notyfikowana
(o ile zostat wydany),

b) budowli lub urzadzen wskazanych w rozporzadzeniu ministra wiasciwego ds. transportu wydanym na podstawie art. 22f ust. 14
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym — swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu wraz z certyfikatem typu
i deklaracjg zgodnosci z typem,

c) wyrobdéw budowlanych (w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2014 r. Prawo budowlane) — deklaracja wtasciwosci uzytkowych
lub krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych,

d) EiT dla ktérych nie wskazano rodzaju wymaganych dokumentéw w przepisach odrebnych — deklaracja zgodnosci z wtasciwymi
dokumentami odniesienia;

Ponadto konieczne jest dotgczenie wykazu przeprowadzonych badan oraz ich wynikdw, wraz z informacjg w jakim celu
(tj. dla potwierdzenia spetnienia jakich wymagan) zostaty one wykonane wraz z opinig wstepng jednostki badawczej.



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Zarzgdca narodowey sieci linii kolejowych
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System kwalifikacji Zarzadcy Infrastruktury — SMS-PW-17

Elementy i technologie podlegajgce dopuszczeniu w ramach procedury SMS-PW-17

Procedura: Nr procedury
ia al . 4 . healanii " SMSFW-17
Dop podsy i gii pr ych do
N 1 Data wydania:
stosowania na liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie |55 5 5027
Kolejowe S.A. Wersin 25
Zalgcznik 1.
Lista otwarta EiT, na zast: ie ktorych wymag jest Dop ie do st ia na

liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

A, W ZAKRESIE AUTOMATYKI | TELEKOMUNIKAC.JI:
1.

Urzadzenia srk, telekomunikacji oraz detekgji stanow awaryjnych taboru (systemy, urzadzenia,
elementy | technologie wytwarzania), w tym m.in.:

1) specjalne bezpieczniki wiykowe SRK, gniazda i wiyki;
2) zardwki sygnalowe kolejowe;

3) transformatory i diawiki sri;

4) wskazniki wyswietlane;

5) systemy telewizji przemystowej:

Obszar wspomagania utrzymania urzgdzen i systemow automatyki i telekomunikacji, w tym
przyrzady i mierniki wykorzystywane w procesie utrzymania, ktérych wiarygodnosé pracy wptywa
na poziom utrzymania ww. urzadzen i syslemow;

Obszar zabezpieczenia miejsca pracy (aulomatyczne syslemy osirzegania);
Urzadzenia ochrony zwierzal (w zakresie powigzan z urzgdzeniami srk).

. W ZAKRESIE ENERGETYKI
Sied trakcyjna:

1)  siec trakcyjna fancuchowa:

. konstrukcje wsporcze,
. izolatory odciagu,
. izolatory wysiegnika odeiggu,
. izolatory ciggnowe,
izolatory sekeyjne
przewody jezdne,
. liny nosne,
. liny stalowo-aluminiowe
linki wieszakowe,
zaciski, zlgczki, uchwyty kraficowe,
. urzgdzenia naprezajgce (cigzarowe | bezcigzarowe),
osprzet siedl trakeyjnej.

FT o Tao oo o0 oo

Procedura SMS-PW-17
Strona 31 z.41

Procedura: Nr procedury:
o al . 4 N hrelanil " SMS-FW-17
Dop podsy i gii pr ych do
. . Data wydania:
na liniach kolejowych zar przez PKP Palskie Linie |53 02 2023
Kolejowe S.A. Wersja: 2.5

7)
8)

9)
10)

11)

I R RN, R

system sieci trakcyjnej sztywnej wraz z osprzetem

technologie wyburzania fundamentdw betonowych konstrukeji wsporczych sieci trakeyjnej z
zastosowaniem materialow wybuchowych (niebezpiecznych);

systemy ochrony przeciwporazeniows] i przeciwprzepigciowej;
technologie przytwierdzania tgcznikow szynowych;

technologie naprawy i zabezpieczen antykorozyjnych konstrukeji wsporczych sieci trakeyjnych
w strefie mocowania w fundamentach betonowych;

systemy diagnostyki i monitoringu antykradziezowego sieci trakcyjnej;

systemy ochrony sieci trakcyjnej przed Iworzeniem sig osadow lodowych w warunkach
zimowych;

preparaty, technologie i urzadzenia do nakladania warstw ochronnych sieci trakeyjnej;
pale fundamentowe (fundamenty palowe) do mocowania konstrukcfi wsporczych sieci
trakeyjnej:
materialy dla nakladek slizgowych pantografow (podstawa procedowania: let-4).
Energetyka nietrakeyjna:
systemy ogrzewania rozjazdéw kolejowych;
urzgdzenia zasilania i sterowania ogrzewaniem rozjazddw kolejowych;
urzgdzenia sterowania oswietleniem zewngtrznym;
oprawy oswigtlenia zewnelrznego;
stupy oswietleniowe do wysokosci 20 m,

wieZe oswietleniowe z opuszczong korong

C. W ZAKRESIE EKSPLOATACJI

Srodki do smarowania czesci tracych w rozjazdach kolejowych.

D. W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Urzadzenia ochrony zwierzat.

E. W ZAKRESIE DROG KOLEJOWYCH

Procedura SMS-PW-17
Strona 32 z 41

Procedura: Nr procedury
o o 5w pod ow i tschnologil pr ych do sms;-w-n.
N " Data wydania:
stosowania na liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie | ;5 o5 5023
Kolejowe S.A. Wersja: 2.5
1. Szyny kolejowe.
2. Szyny przejsciowe.
3. Prowadnice.
4.  Rozjazdy kolejowe i skrzyzowania torow.
5. Przyrzady wyrownawcze.
6. Podklady kolejowe, podrozjazdnice i mostownice (struncbetonowe, drewniane, stalowe, z
materiatow kompozytowych).
7. Nawierzchnia bezpodsypkowa.
& Nawierzchnia na przejazdach kolejowo - drogowych.
9. System przytwierdzenia (Kompletny).
10.  Zigcza szynowe.
11, WyposaZenie dodatkowe rozjazdow (zamknigcia nastawcze, stabilizatory iglic, rolki podigliowe
swobodne).
12, Plyty i Scianki peronowe prefabrykowane.
13.  Technologie regeneracji szyn.
14.  Technologie reprofilacji szyn.
15.  Technologie spawalnicze (sp ie, zgrzewanie, napawanie).
16.  Technologia wykonania zigczy klejono-sprezonych.
17.  Urzadzenia zwigkszajace statecznosc toru bezstykowego (kaptury, oporki przeciwpelzne, itp.).
18.  Urzadzenia ograniczajgce zuzycie szyn kolejowych (np. Smarownice szyn).
19.  Materialy spawalnicze.
F. INNE

Absorbery (wkiadki) przyszynowe.

Procedura SMS-PW-1T
Strona 33 z 41
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. System kwalifikacji Zarzadcy Infrastruktury — SMS-PW-17

Zarzgdca narodowey sieci linii kolejowych

Potwierdzenie spetnienia wymagan stawianych przez
Zarzgdce Infrastruktury poprzez przedstawienie
wynikow badan wraz z opinig jednostki badawcze;j.

Dopuszczanie elementdow podsystemow i technologii
przeznaczonych do stosowania na liniach kolejowych
zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Dopuszczenie wydawane jest na okres nie dfuzszy niz 10 lat,
przy czym okres waznosci dopuszczenia kazdorazowo musi
zostac¢ wskazany w tresci Dopuszczenia.

D/STI............[20...... Warszawa, dnia ...... I..... f20...... 1.

(nr dopuszczenia — wypetnia Biuro IST) (dd/mmyirrr)

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA
NA LINIACH KOLEJOWYCH ZARZADZANYCH PRZEZ
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

1. Przedmiot dopuszczenia do stosowania (nazwa, typ lub model, parametry
techniczne jednoznacznie identyfikujgce element, kryteria zastosowania):

2. Dane producenta:

a) pelna nazwa przedsiebiorstwa:

€) REGON ... e
3. Okres WaznosSCi dOPUSZCZENIA: «...unent et et aeeae
4. Whnioskodawca (wpisujemy jezeli inny niz producent): ...............coooiiiiii

(podpis Cztonka Zarzgdu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)

11



PKP POLSKIE LIC ROLEJOWE S.A System kwalifikacji Zarzadcy Infrastruktury — SMS-PW-17

Zarzgdca narodowey sieci linii kolejowych

Tryb PC4 — Obszar audytu jakosciowego

Spotka zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu Whnioskodawcy na kazdym etapie prowadzenia
postepowania o wydanie Dopuszczenia zgodnie z niniejszq procedurg oraz po jego wydaniu (w okresie waznosci
Dopuszczenia).

Zakres audytu jakosciowego
1) stosowany system jakoSci (w tym posiadanie certyfikatu 1ISO 9001, IRIS);

2) kompetencje personelu;
3) strukture produkgji EiT;
4) wewnetrzng kontrole produkcji;

)

)

5) powtarzalnos$¢ typu;

6) badania odbiorcze;
)

7) liczbe i zasadnos¢ otrzymywanych reklamacji

12
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. System kwalifikacji Zarzadcy Infrastruktury — podprocedury SMS-PW-17

Zarzgdca narodowey sieci linii kolejowych

© 0 NOo bk WD

N
R O

SMS-PW-17.1 Badanie odpornosci na dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych (badanie starzeniowe) dla elementow
wykonanych z tworzyw sztucznych

SMS-PW-17.2 Badanie jakosciowe surowcow stosowanych do wyrobow elementéw wykonanych z tworzyw sztucznych
SMS-PW-17.3 Weryfikacja skutecznosci akustycznej absorberow przyszynowych

SMS-PW-17.4 Wymagania dla bezposredniego systemu przytwierdzenia typu SB

SMS-PW-17.5 Wymagania dla bezposredniego systemu przytwierdzenia typu W

SMS-PW-17.6 Wymagania dla ztgczy szynowych izolowanych klejono-sprezonych

SMS-PW-17.7 Wymagania dla przyszynowych systemoéw smarowania i sSrodkéw smarnych

SMS-PW-17.8 Wymagania dla sciggow iglicowych do rozjazdéw krzyzowych podwaojnych

SMS-PW-17.9 Badania podktadu w standach awaryjnych

. SMS-PW-17.10 Badania oporu poprzecznego w laboratorium
. SMS-PW-17.11 Badania zmeczeniowe w czesci podszynowej przy zwiekszonej temperaturze
12.

SMS-PW-17.12 Badania zmeczeniowe dla obcigzen wyjgtkowych

13.SMS-PW-17.13 Badania podpér szynowych wykonanych z materiatébw kompozytowych

14.

SMS-PW-17.14 Wymagania dla kotew stosowanych w systemie przytwierdzenia typu SB

13



PKP POLSKIE LYok ROLEJOWE S.A. System kwalifikacji Zarzadcy Infrastruktury — podprocedury SMS-PW-17

Zarzgdca narodowey sieci linii kolejowych

Liczba wydanych dopuszczen w latach 2016-2023* Liczba wydanych dopuszczen w latach 2016-2023*
*stan na dzien 02.11.2023 r. *stan na dzier 02.11.2023r.

120 120

100 B I 100
80 i
60

) IIII

20

40
20

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
branza drogowa M branzaenergetyki B branza automatyki

Ciagle powiekszajgca sie liczba producentéw oraz wnioskodawcow przystepujgcych do przedmiotowej
procedury, pozwala na zachowanie prawidtowych zasad konkurencyjnosci i wyklucza wystgpienie sytuacji
monopolizacji rynku.
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Dziekuje za uwage

Zarzgdca narodowey sieci linii kolejowych
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Poprawa dostepu kolejowego do portu morskiego w Gdansku
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