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Uwarunkoewania funkcjonalne i techniczne
ewentualnegor wiaczenia transportu
kolejowegorobsiugeibagazuflotniczego

dr inz. Marek Sumita

Il Konferencja Naukowo-Techniczna ,,Szybki, bezpieczny, ekologiczny transport fadunkéw koleja w Polsce i krajach Europy Srodkowo-Wschodniej”
SZYNOTRANS 2023- Warszawa, 16.11.2023 r.
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Agenda

|dea odprawy automatycznego bagazu

1
2. Opis procesu odprawy bagazu
3.
4

. Wyzwania

Adaptacja idei do warunkéw kolejowych
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Definicja

 Odprawa bagazu — proces, podczas ktorego pasazer otrzymuje karte poktadowaq i
nadaje bagaz rejestrowany w wyznaczonym miejscu na lotnisku.
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Definicje

System HBS (ang. Hold Handling System) — to zintegrowany system przesytu i kontroli
bezpieczenstwa bagazu rejestrowanego, sktadajgcym sie z kilku stopni i poziomoéw kontroli,
majacym na celu sprawdzenie bagazu na zawartos¢ materiatow zabronionych, tj. broni,
materiatow wybuchowych lub innych niebezpiecznych urzadzen, przedmiotow lub substancji,
ktore mogg byc¢ uzyte do popetnienia aktu bezprawnej ingerencji zagrazajgcego bezpieczenstwu
lotnictwa cywilnego.

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 300/2008
z dnia 11 marca 2008 r.
w sprawie wspolnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 2320/2002

(Tekst majacy znaczenie dla EOG)
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Systemy automatycznej odprawy bagazu

e Standardy dla systemow automatycznej odprawy bagazu obejmujg obszar detekcji zagrozen, jak i
logistyki.

* Jako miedzynarodowy standard w transporcie lotniczym uznaje sie rozwigzania stowarzyszenia
SITA, do ktorych nalezg m. in. WordTracer stuzacy do sledzenia bagazu, czy Passanger Handler —
Multi Departure Control System, ktory jest aplikacjg do odprawy bagazu i wejscia na poktad.

» Systemy automatycznej odprawy bagazu nie mogg by¢ skutecznie zaimplementowane bez
wspotpracy z przewoznikami.

* W transporcie lotniczym przyjeto tzw. Code-share, wprowadzajgcy wspolny standard etykiet oraz
procedur majgcych na celu zapobieganie dostepu osobom postronnych do bagazu.
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Opis procesu odprawy bagazu lotniczego

Migjsce nadania
bagazu

Migjsce
skanowana
bagazu

wkryto materiaty

potencialnie
niebezpieczne?

B
Magazyn / Wagon .
sortownia Kontener » pociggowy >_’ -otnisko
Nig
Miejsce Sprawdzenie Zawiadomienie
bezpieczne P niebezpieczne? odpowiednich stuzb
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Koncepcja odprawy bagazu na stacji kolejowe]

e Zapozyczenie wymagan odprawy bagazu w ruchu lotniczym (system BHS)

» Adaptacja wymagan lotniczych w infrastrukturze kolejowej (budynki, perony)

e Opracowanie wymagan dla taboru

st
----
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(wybrane aspekty standardow)

e Standaryzacja w zakresie: masy, wymiarow bagazu, znakowania
* Bagaz ponadwymiarowy, nietypowy, specjalny

e Standaryzacja kontenerow

* Standaryzacja procedur bezpieczenstwa

* Indywidualne umowy przewoznikow z lotniskami
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Wymagania dotyczace infrastruktury kolejowe)

* Przygotowanie miejsc odprawy bagazu

* Zbudowanie na terenie stacji infrastruktury transportowej
dla bagazu

* Przygotowanie obszarow:
* magazynowych,
* sortowni,
* linii technologicznej,
 zatadunku.

* Wydzielenie przestrzeni dostepnej dla oséb upowaznionych
od przestrzeni publicznej.
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Wymagania dla urzadzen transportujacych

I~ "le;—_ ‘1‘.
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Rysunek 1. Linia technologiczna wykorzystujgca transportery spiralne Rysunek 2. Autonomiczny robot mobilny (AGV)
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Sortowanie i zatadunek bagazu

e Bagaz odprawiony powinien by¢ posortowany i
zapakowany

e Zatadunek bagazu musi przebiegac szybko, w
warunkach bezpiecznych (w strefie wydzielonej):

* Wydzielenie stref niedostepnych dla podrdznych
* Linie transportujgce bagaz z magazynéw do
wagonow

Rysunek 3. Zatadunek metodg Rollerbed
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Wymagania dla taboru

* Pociggi muszg umozliwiac transport odprawionego bagazu

e Ustuga powinna byc¢ dostepna dla pasazeréw podrozujgcych klasg premium
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Wymagania dla taboru

Dostosowanie taboru

Dostosowanie peronow stacyjnych

Zapewnienie krotkiego czasu zatadunku
i roztadunku

Certyfikacja i dopuszczenie

Luk bagazowy po
lewej stronie peronu
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I(ont?ner Luk bagazowy po
bagazowy  prawej stronie peronu

Rysunek 4 Schemat poglagdowy rozmieszczenia lukéw bagazowych
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Doswiadczenia innych krajow

System kolejowy Hong Kong MTR Intercity (Mass Transit Railway) obstugiwany jest przez spotke MTR Corporation Limited.
Swiadczy ona ustugi przewozu taczacego Hong Kong z 4 miastami w Chinach, tj. Kanton, Foshan, Szanghaj i Pekin. Po
odprawie bagazowej caty bagaz jest przenoszony do wagonu bagazowego znajdujgcego sie na poczatku lub na koncu
sktadu pociggu, w ktdorym podrdézuje pasazer.

Hong Kong Airport Express Line jest jedng z ustug przewoznika MTR (Mass Transit Railway). taczy ona miedzynarodowe
lotnisko w Hongkongu w Chap Lap Kok z centrum miasta Kowloon i wyspg Hong Kong. Firma posiada w swoim zakresie
ustug przewdz bagazy rejestrowanych w pociggach.

W Hiszpanii 2002 roku zostata wdrozona ustuga odprawy bagazu lotniczego. Zostata wprowadzona w celu poprawy
komfortu pasazerow odlatujgcych z lotniska Barajas i miata ona umozliwia¢ pasazerom dokonanie odprawy bagazu juz na
stacji metra Nuevos Ministerios. W punkcie odprawy znajdowaty sie klasyczne stanowiska do odprawy lotniczej.
Szacowano, ze liczba 0sdb korzystajgcych z terminalu Nuevos Ministerios bedzie wynosi¢ ok. 150 000 podréznych na dobe.
Z ustugi korzystato srednio ok. 500 oséb dziennie i ustuge wycofano.

Studium wykonalnosci Rail Baltica Project Airport Integration Study (Passenger and Luggage Services jest koncepcjg
integracji transportu kolejowego i lotniczego dla linii kolejowej Rail Baltica bedacej transgranicznym potgczeniem
europejskich stolic krajéw Polski, Litwy, totwy, Estonii i Finlandii.
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Podsumowanie - wyzwania

* Odprawa bagazu lotniczego na terenie stacji kolejowej wymaga:
* adaptacji standardow lotniczych w transporcie kolejowym
* podpisania umow z przewoznikami
* dostosowania infrastruktury i taboru
» szerszego podejscia kolei w zakresie bezpieczenstwa (terroryzm)
* rozszerzenia zakresu analizy ryzyka
* uwzglednienia czasu trwania procesu... na wszystkich stacjach posrednich, na ktérych taka ustuga

bedzie oferowana
* Brak porozumienia ze strong lotniczg moze prowadzi¢ do wykonania ponownej
kontroli bagazy na terenie lotniska, co moze by¢ dodatkowym obcigzeniem dla
korzystajgcych z ustug transportowych pasazerow.
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Dziekuje za uwage...



